
3
K W A L I T A T I E F  H O O G W A A R D I G E  H E K W E R K E N  E N  P O O R T E N 



5

INHOUD
Pagina’s

	 5 	 Inhoud	

	 7 	 Introductie

	 8-9 	 Wales 1

	10-11 	 Bristol 2

	12-13 	 Aken 3

	14-15 	 Bremen

	16-17 	 Keulen 4

	18-19 	 Kiel 5

	20-21 	 Lelystad - Groningen - Brussel

	22-23 	 Madrid 6

	24-25 	 Belfast 7

	26-27 	 Antwerpen

	28-29 	 Rome 8

	30-31 	 Oostende - Genua - Luxemburg - Faro

	32-33 	 Napels 9

	34-35 	 Schwarzwald 10

	36-37 	 Turijn - Wenen - Zagreb - Bern

	38-39 	 Pisa 11

	40-41 	 La Roche 12

	42-43 	 Monaco 13

	44-45 	 Monte Carlo 14

	46-47 	 Bastia 15

	48-49	 Lyon 16

	50-51	 Palermo 17

	52-53	 Rennes 18

	54-55	 Toulouse 19

 56-57	 Toulouse Special

 58-59	 Parijs 20

 60-61	 Bilbao 21

 62-63	 Firenze 22	

 64-65	 Milaan 23

 66-67	 Breda 24

 68-69	 Paalkoppen en Hekpunten

 70-71	 Klinken en Kleuren 



6 7



7

AMBACHTELIJK
SIERHEKWERK
Fencing en Kennels by Nooyen is al ruim 25 jaar gespecialiseerd in de productie van 
maatwerk op het gebied van sierhekwerk en poorten, industrieel hekwerk en de pro-
ductie van kennels. Mede door deze ervaring zijn wij blijvend in staat uw wens om te 
zetten in een duurzaam eindproduct met oog voor detail.

Kwalitatief hoogwaardige hekwerken en poorten 
Het hekwerk van Fencing en Kennels by Nooyen staat synoniem voor kwaliteit, 
betrouwbaarheid en flexibiliteit.

	 Sierhekwerk
	� Ons gehele gamma hekwerk is enorm uitgebreid en laat u alle mogelijke  

vrijheid bij uw keuze. Een standaardtype of een model volgens uw persoon-
lijke wensen, uw creativiteit is onze uitdaging. Ons gamma sierhekwerk,  
draai- en schuifpoorten, wordt op maat uitgetekend en geproduceerd,  
zodat uw specifieke wensen gemakkelijk kunnen uitgevoerd worden.

	� Industrieel hekwerk
	� Als fabrikant van industrieel hekwerk, kiezen wij voor degelijkheid en flexibiliteit. 

Onze poorten, schuifpoorten en hekwerken worden vervaardigd uit hoogwaar-
dige materialen. Sloten en scharnieren zijn van professionele kwaliteit, zodat uw 
bezit op een veilige manier wordt afgesloten. Naast ons ruim aanbod standaard 
afmetingen, is ook een snelle levering van maatwerk mogelijk.

	 Kennels
	� Ook op het vlak van kennelbouw geniet Fencing en Kennels een uitstekende 

reputatie. Enkele van de grootste dierenasiels en hondenpensions uit België 
en Nederland zijn uitgerust met onze kwaliteitskennels.  Door onze jarenlange 
ervaring, kunnen hondenfokkers, pensionhouders en asielbeheerders bij ons 
terecht voor een praktijkgericht advies. Zowel de professional als de liefhebber 
heeft een ruime keuze in mogelijkheden.

Poortautomatisering
Voor meer veiligheid en vooral voor uw gemak, kan elke poort voorzien worden van een 
ondergrondse of bovengrondse automatisering.  Een automatische poort bezorgt u en 
uw gezin een veilig en comfortabel gevoel.  Met één druk op de knop kunt u genieten 
van uw privacy en de zekerheid dat uw tuin afgesloten is. Een automatische poort is 
dus geen overbodige luxe! 
Deze technologie staat niet stil en er zijn legio uitvoeringen. Onze dealers zullen samen 
met u de mogelijkheden bespreken. 

F e n c i n g  e n  K e n n e l s  b y  N o o y e n  m a a k t  d e e l  u i t  v a n  d e  N o o y e n  G r o u p
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• �Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening 
houdend met 75 mm scharnierruimte. 		

• �Standaard montagehoogtes: 1500 - 1600 en 1800 mm. 
Andere hoogtematen op aanvraag. 			

• �Vleugelhoogte is montagehoogte - 50 mm bodemvrijheid. 
• �Maatwerk is mogelijk.

Uitvoering 	
• �Kader dubbele en enkele draaipoort: frame +  

tussenkoker 100x40x2			 
• �Hekwerk: frame + tussenkoker 100x40x2 / boutverbinding.
• �Verticaal: kokers 80x20x2 - tussenafstand ca. 20 mm.  

Andere tussenafstand is mogelijk op aanvraag. 	
• �Kruisen: koker 40x20x2 met tussenkoker 60x40x2.  

Aantal kruisen afhankelijk van vleugelbreedte.			 
		

Palen 	
• �Koker met piramidekapje. 			   	
• �Palen verlengd of op voetplaat. Palen met gaaskam 

mogelijk op aanvraag.			 

Afwerking 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461). 			
• �Standaard RAL-kleuren: 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. 

Andere RAL-kleuren op aanvraag. 			 
	

WALES

WALES

1

Dubbele draaipoort		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
3020 mm.			  1420 mm.	 100x100x4
3220 mm.			  1520 mm.	 100x100x4
3420 mm.			  1620 mm.	 100x100x4
3620 mm.			  1720 mm.	 120x120x4
4100 mm.			  1960 mm.	 120x120x4
4500 mm.			  2160 mm. 	 150x150x4
4900 mm.			  2360 mm.	 150x150x4

Enkele draaipoort		 		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
1125 mm.			  1020 mm.	 80x80x3
1225 mm.			  1120 mm.	 80x80x3

Hekwerk		  		
Standaard vaklengtes:	1630 - 1730 - 1830 mm.	  
Palen 80x80x3 mm. 	  

9
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• �Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening 
houdend met 75 mm scharnierruimte. 		

• �Standaard montagehoogtes: 1500 - 1600 en 1800 mm. 
Andere hoogtematen op aanvraag. 			

• �Vleugelhoogte is montagehoogte - 50 mm bodemvrijheid. 
• �Maatwerk is mogelijk.

Uitvoering 	
• �Kader dubbele en enkele draaipoort: frame +  

tussenkoker 100x40x2			 
• �Hekwerk: frame + tussenkoker 100x40x2 / boutverbinding.
• �Vulling: aluminium profielen 150x18 mm, rondom  

aluminium U-profiel 25x25x25x3, bevestigd dmv popna-
gels op strip 25x5 (achterzijde). 	

• �Kruisen: koker 40x20x2 met tussenkoker 60x40x2.  
Aantal kruisen afhankelijk van vleugelbreedte.	

				  
Palen 	
• �Koker met piramidekapje. 	 		
• �Palen verlengd of op voetplaat. Palen met gaaskam 

mogelijk op aanvraag.
• �Met anti-doorkijkstrip aan scharnierzijde gelast.		

	
Afwerking 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461). 			
• �Standaard RAL-kleuren: 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. 

Andere RAL-kleuren op aanvraag. 			 
	

WALES MET ALU LAMELLEN

BRISTOL

2

Dubbele draaipoort		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
3020 mm.			  1420 mm.	 100x100x4
3220 mm.			  1520 mm.	 100x100x4
3420 mm.			  1620 mm.	 100x100x4
3620 mm.			  1720 mm.	 120x120x4
4100 mm.			  1960 mm.	 120x120x4
4500 mm.			  2160 mm. 	 150x150x4
4900 mm.			  2360 mm.	 150x150x4

Enkele draaipoort		 		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
1125 mm.			  1020 mm.	 80x80x3
1225 mm.			  1120 mm.	 80x80x3

Hekwerk		  		
Standaard vaklengtes:	1630 - 1730 - 1830 mm.	  
Palen 80x80x3 mm. 	  

11
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• �Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening 
houdend met 75 mm scharnierruimte. 		

• �Standaard montagehoogtes: 1000 - 1250 - 1500 - 1600 
en 1800 mm. Andere hoogtematen op aanvraag. 	

• �Vleugelhoogte is montagehoogte - 50 mm bodemvrijheid. 
• �Maatwerk is mogelijk.

Uitvoering 	
• �Kader dubbele en enkele draaipoort: slot- en scharnierstijl 

+ onderkoker 100x40x2 / bovenkoker 60x40x2.	
• �Hekwerk: zij- en onderkoker 100x40x2 / bovenkoker 

60x40x2 / boutverbinding.				 
• �Verticaal: kokers 100x20x2 - tussenafstand 20 mm.  

Andere tussenafstand is mogelijk op aanvraag.  	
• �Het type Aken is ook verkrijgbaar in golfmodel en  

boogmodel.						    
		

Palen 	
• �Koker met piramidekapje. 	 		
• �Palen verlengd of op voetplaat. Palen met gaaskam 

mogelijk op aanvraag.			 

Afwerking 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461). 			
• �Standaard RAL-kleuren: 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. 

Andere RAL-kleuren op aanvraag. 	

Aken special 1 	
• Verticaal: kokers 100x20x2 - tussenafstand 50 mm.		
• �Het type Aken special 1 is afgebeeld in een golfmodel. 

Andere uitvoeringen zijn mogelijk op aanvraag. 		
		

AKEN

AKEN

3

Dubbele draaipoort		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
3020 mm.			  1420 mm.	 100x100x4
3260 mm.			  1540 mm.	 100x100x4
3500 mm.			  1660 mm.	 100x100x4
3740 mm.			  1780 mm.	 120x120x4
3980 mm.			  1900 mm.	 120x120x4
4220 mm.			  2020 mm.	 120x120x4
4460 mm.			  2140 mm.	 150x150x4
4700 mm.			  2260 mm.	 150x150x4

Enkele draaipoort		 		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
1165 mm.			  1060 mm.	 80x80x3
1285 mm.			  1180 mm.	 80x80x3

Hekwerk		  		
Standaard vaklengtes (incl. boutverbindingslippen):	
1770 - 1890 - 2010 - 2130 mm. Palen 80x80x3 mm. 

13
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• �Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening 
houdend met 75 mm scharnierruimte. 		

• �Standaard montagehoogtes: 1250 - 1500 - 1600 en  
1800 mm. Andere hoogtematen op aanvraag. 	

• �Vleugelhoogte is montagehoogte - 50 mm bodemvrijheid. 
• �Maatwerk is mogelijk.

Uitvoering 	
• �Kader dubbele en enkele draaipoort: slot- en scharnierstijl 

+ onderkoker 100x40x2 / bovenkoker 60x40x2. 
Tussenkoker 100x40x2	

• �Hekwerk: zij- en onderkoker 100x40x2 / bovenkoker 
60x40x2 / boutverbinding.				 

• �Verticaal: kokers 100x20x2 - tussenafstand 20 mm.   
Andere tussenafstand is mogelijk op aanvraag.  

• �Onderaan: aluminium profielen 150x18 mm, rondom alu-
minium U-profiel 25x25x25x3, bevestigd dmv popnagels 
op strip 25x5 (achterzijde). 	

• �Het type Keulen is ook verkrijgbaar in golfmodel en  
boogmodel.						    
		

Palen 	
• �Koker met piramidekapje. 	 		
• �Palen verlengd of op voetplaat. Palen met gaaskam 

mogelijk op aanvraag.			 

Afwerking 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461). 			
• �Standaard RAL-kleuren: 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. 

Andere RAL-kleuren op aanvraag. 			 
	

KEULEN

KEULEN

4

Dubbele draaipoort		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
3020 mm.			  1420 mm.	 100x100x4
3260 mm.			  1540 mm.	 100x100x4
3500 mm.			  1660 mm.	 100x100x4
3740 mm.			  1780 mm.	 120x120x4
3980 mm.			  1900 mm.	 120x120x4
4220 mm.			  2020 mm.	 120x120x4
4460 mm.			  2140 mm.	 150x150x4
4700 mm.			  2260 mm.	 150x150x4

Enkele draaipoort		 		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
1165 mm.			  1060 mm.	 80x80x3
1285 mm.			  1180 mm.	 80x80x3

Hekwerk		  		
Standaard vaklengtes (incl. boutverbindingslippen):	
1770 - 1890 - 2010 - 2130 mm. Palen 80x80x3 mm. 

17
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• �Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening 
houdend met 75 mm scharnierruimte. 		

• �Standaard montagehoogtes: 1250 - 1500 - 1600 - 1800 
en 2000 mm. Andere hoogtematen op aanvraag. 	

• �Vleugelhoogte is montagehoogte - 50 mm bodemvrijheid. 
• �Maatwerk is mogelijk.

Uitvoering 	
• �Kader dubbele en enkele draaipoort:  

frame koker 60x40x2.			   .	
• �Hekwerk: boven- en onderkoker 60x40x2 / zijkokers 

40x20x2 / blinde verbinding.			 
• �Horizontaal: kokers 60x20x2 - tussenafstand ca. 20 mm.  

Andere tussenafstand is mogelijk op aanvraag. 	   	
						    

Palen 	
• �Koker met piramidekapje. 	 		
• �Palen verlengd of op voetplaat. Palen met gaaskam 

mogelijk op aanvraag.
• �Met anti-doorkijkstrip aan scharnierzijde gelast.	

	
Afwerking 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461). 			
• �Standaard RAL-kleuren: 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. 

Andere RAL-kleuren op aanvraag. 				  
	

KIEL

KIEL

5

Dubbele draaipoort		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
3000 mm.			  1410 mm.	 80x80x3
3300 mm.			  1560 mm.	 80x80x3
3600 mm.			  1710 mm.	 100x100x4
3900 mm.			  1860 mm.	 100x100x4
4200 mm.			  2010 mm.	 100x100x4
4500 mm.			  2160 mm.	 120x120x4
4800 mm.			  2310 mm.	 150x150x4
5100 mm.			  2460 mm.	 150x150x4

Enkele draaipoort		 		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
1105 mm.			  1000 mm.	 80x80x3
1255 mm.			  1150 mm.	 80x80x3
1405 mm.			  1300 mm.	 80x80x3

Hekwerk		  		
Vaklengtes: variabel.
Palen 80x80x3 mm. 
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• �Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening 
houdend met 75 mm scharnierruimte. 		

• �Standaard montagehoogtes: 1500 - 1600 - 1800 en  
2000 mm. Andere hoogtematen op aanvraag. 	

• �Vleugelhoogte is montagehoogte - 50 mm bodemvrijheid. 
• �Maatwerk is mogelijk.

Uitvoering 	
• �Kader dubbele en enkele draaipoort:  

frame koker 40x40x2.			   .	
• �Hekwerk: liggers koker 40x40x2 / verticale kokers 40x20x2 

/ blinde verbinding.			 
• �Vulling: aluminium profielen 150x18 mm, rondom alumi-

nium U-profiel 25x25x25x3, bevestigd dmv popnagels op 
strip 25x5 (achterzijde).	

• �Het type Madrid is ook verkrijgbaar in golfmodel en boog-
model.			   . 	   			 
	

Palen 	
• �Koker met piramidekapje. 	 		
• �Palen verlengd of op voetplaat. Palen met gaaskam 

mogelijk op aanvraag.
• �Met anti-doorkijkstrip aan scharnierzijde gelast.	

	
Afwerking 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461). 			
• �Standaard RAL-kleuren: 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. 

Andere RAL-kleuren op aanvraag. 

			    				  
	

GEBLINDEERD ALUMINIUM LAMELLEN

MADRID

6

Dubbele draaipoort		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
3000 mm.			  1410 mm.	 100x100x4
3300 mm.			  1560 mm.	 100x100x4
3600 mm.			  1710 mm.	 100x100x4
3900 mm.			  1860 mm.	 100x100x4
4200 mm.			  2010 mm.	 100x100x4
4500 mm.			  2160 mm.	 120x120x4
4800 mm.			  2310 mm.	 150x150x4
5100 mm.			  2460 mm.	 150x150x4

Enkele draaipoort		 		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
1105 mm.			  1000 mm.	 80x80x3
1255 mm.			  1150 mm.	 80x80x3
1405 mm.			  1300 mm.	 80x80x3

Hekwerk		  		
Vaklengtes: variabel.
Palen 80x80x3 mm. 

M A D R I D  S P E C I A L  1

M A D R I D  B O O G M O D E L

MADRID SPECIAL 1	  	
• �Kader dubbele en enkele draaipoort: frame + tussen-

koker koker 80x40x2.		
• �Hekwerk: liggers kokers 80x40x2 / vertikale kokers 

40x40x2 / blinde verbinding.		
• �Vulling : aluminium profielen 150x18 mm, rondom 

aluminium U-profiel 25x25x25x3, bevestigd dmv 
popnagels op strip 25x5 (achterzijde).	

23
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• �Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening 
houdend met 75 mm scharnierruimte. 		

• �Standaard montagehoogtes: 1250 - 1500 - 1600 - 1800 
en 2000 mm. Andere hoogtematen op aanvraag. 	

• �Vleugelhoogte is montagehoogte - 50 mm bodemvrijheid. 
• �Maatwerk is mogelijk.

Uitvoering 	
• �Kader dubbele en enkele draaipoort: slot- en scharnierstijl 

+ bovenkoker 60x40x2 / onderkoker 100x40x2.	 .
• �Hekwerk: bovenkoker 60x40x2 / onderkoker 100x40x2 / 

zijkokers 40x20x2 blinde verbinding.			
• �Horizontaal: kokers 40x10x1,5 mm. 40° schuin geplaatst.
• �Verticaal: strip 15x3 aan achterzijde (afhankelijk van de 

breedtemaat).				     	   	
			 

Palen 	
• �Koker met piramidekapje. 	 		
• �Palen verlengd of op voetplaat. Palen met gaaskam 

mogelijk op aanvraag.
• �Met anti-doorkijkstrip aan scharnierzijde gelast.	

	
Afwerking 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461). 			
• �Standaard RAL-kleuren: 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. 

Andere RAL-kleuren op aanvraag. 			 
	

BELFAST

BELFAST

7

Dubbele draaipoort		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
3000 mm.			  1410 mm.	 100x100x4
3300 mm.			  1560 mm.	 100x100x4
3600 mm.			  1710 mm.	 100x100x4
3900 mm.			  1860 mm.	 100x100x4
4200 mm.			  2010 mm.	 100x100x4
4500 mm.			  2160 mm.	 120x120x4
4800 mm.			  2310 mm.	 150x150x4
5100 mm.			  2460 mm.	 150x150x4

Enkele draaipoort		 		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
1105 mm.			  1000 mm.	 80x80x3
1255 mm.			  1150 mm.	 80x80x3
1405 mm.			  1300 mm.	 80x80x3

Hekwerk		  		
Vaklengtes: variabel.
Palen 80x80x3 mm. 

25



25

B E L F A S T

B E L F A S T

25



26 2727



27

A N T W E R P E N

27



28 29

• �Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening 
houdend met 75 mm scharnierruimte. 		

• �Standaard montagehoogtes: 1500 - 1600 - 1800 en  
2000 mm. Andere hoogtematen op aanvraag. 	

• �Vleugelhoogte is montagehoogte - 50 mm bodemvrijheid. 
• �Maatwerk is mogelijk.

Uitvoering 	
• �Kader dubbele en enkele draaipoort: frame + tussenko-

kers 40x40x2 / 3 horizontale verdelingen. 		  .
• �Breed kader : frame + tussenkokers 100x40x2 mogelijk op 

aanvraag. 				  
• �Hekwerk: liggers koker 40x40x2 / verticale kokers  

40x20x2 / blinde verbinding.			 
• Vulling: ingelaste perfo plaat R8/T12..			 
	  	   				  
Palen 	
• �Koker met piramidekapje. 	 		
• �Palen verlengd of op voetplaat. Palen met gaaskam 

mogelijk op aanvraag.
• �Met anti-doorkijkstrip aan scharnierzijde gelast.	

	
Afwerking 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461). 			
• �Standaard RAL-kleuren: 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. 

Andere RAL-kleuren op aanvraag. 			 
	

GEBLINDEERD PERFO PLAAT

ROME

Dubbele draaipoort		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
3000 mm.			  1410 mm.	 80x80x3
3300 mm.			  1560 mm.	 80x80x3
3600 mm.			  1710 mm.	 100x100x4
3900 mm.			  1860 mm.	 100x100x4
4200 mm.			  2010 mm.	 100x100x4
4500 mm.			  2160 mm.	 120x120x4
4800 mm.			  2310 mm.	 120x120x4
5100 mm.			  2460 mm.	 150x150x4

Enkele draaipoort		 		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
1105 mm.			  1000 mm.	 80x80x3
1255 mm.			  1150 mm.	 80x80x3
1405 mm.			  1300 mm.	 80x80x3

Hekwerk		  		
Vaklengtes: variabel.
Palen 60x60x2 mm. 
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• �Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening 
houdend met 75 mm scharnierruimte. 		

• �Standaard montagehoogtes: 1500 - 1600 - 1800 -  
2000 mm. Andere hoogtematen op aanvraag. 	

• �Vleugelhoogte is montagehoogte - 50 mm bodemvrijheid. 
• �Maatwerk is mogelijk.

Uitvoering 	
• �Kader dubbele en enkele draaipoort: frame +  

tussenkokers 40x40x2 / 3 horizontale verdelingen. 	
• �Breed kader: frame + tussenkokers 100x40x2 mogelijk op 

aanvraag. 				  
• �Hekwerk: liggers koker 40x40x2 / verticale kokers  

40x20x2 / blinde verbinding.			 
• �Vulling: dichte plaat gelijmd na coating op ingelaste strip 

30x5 			    	   			 

Palen 	
• �Koker met piramidekapje. 	 		
• �Palen verlengd of op voetplaat. Palen met gaaskam 

mogelijk op aanvraag.
• �Met anti-doorkijkstrip aan scharnierzijde gelast.	

	
Afwerking 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461). 			
• �Standaard RAL-kleuren: 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. 

Andere RAL-kleuren op aanvraag. 				  
	

GEBLINDEERD DICHTE PLAAT

NAPELS

Dubbele draaipoort		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
3000 mm.			  1410 mm.	 100x100x4
3300 mm.			  1560 mm.	 100x100x4
3600 mm.			  1710 mm.	 100x100x4
3900 mm.			  1860 mm.	 100x100x4
4200 mm.			  2010 mm.	 100x100x4
4500 mm.			  2160 mm.	 120x120x4
4800 mm.			  2310 mm.	 150x150x4
5100 mm.			  2460 mm.	 150x150x4

Enkele draaipoort		 		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
1105 mm.			  1000 mm.	 80x80x3
1255 mm.			  1150 mm.	 80x80x3
1405 mm.			  1300 mm.	 80x80x3

Hekwerk		  		
Vaklengtes: variabel.
Palen 80x80x3 mm. 
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• �Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening 
houdend met 75 mm scharnierruimte. 		

• �Standaard montagehoogtes: 1500 - 1600 - 1800 -  
2000 mm. Andere hoogtematen op aanvraag. 	

• �Vleugelhoogte is montagehoogte - 50 mm bodemvrijheid. 
• �Maatwerk is mogelijk.

Uitvoering 	
• �Kader dubbele en enkele draaipoort: frame koker 40x40x2.
• �Hekwerk: liggers koker 40x40x2 / verticale kokers 40x20x2 

/ blinde verbinding.				    . 
• �Houtvulling: Padouk 132x15 mm, rondom aluminium  

U-profiel 30x20x30x2 				  
• �Padouk verticaal bevestigd dmv popnagels op strip 30x5 

(achterzijde) - horizontale bevestiging mogelijk op aanvraag.
• �Padouk extra geschroefd tegen 1 of 2 (afh. van de 

hoogte) hoekijzers 30x20x3 (achterzijde).			 
					   

Palen 	
• �Koker met piramidekapje. 	 		
• �Palen verlengd of op voetplaat. Palen met gaaskam 

mogelijk op aanvraag.
• �Met anti-doorkijkstrip aan scharnierzijde gelast.	

	
Afwerking 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461). 			
• �Standaard RAL-kleuren: 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. 

Andere RAL-kleuren op aanvraag. 	  			 
	

SCHWARZWALD

SCHWARZWALD

Dubbele draaipoort		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
3000 mm.			  1410 mm.	 100x100x4
3300 mm.			  1560 mm.	 100x100x4
3600 mm.			  1710 mm.	 100x100x4
3900 mm.			  1860 mm.	 100x100x4
4200 mm.			  2010 mm.	 100x100x4
4500 mm.			  2160 mm.	 120x120x4
4800 mm.			  2310 mm.	 150x150x4
5100 mm.			  2460 mm.	 150x150x4

Enkele draaipoort		 		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
1105 mm.			  1000 mm.	 80x80x3
1255 mm.			  1150 mm.	 80x80x3
1405 mm.			  1300 mm.	 80x80x3

Hekwerk		  		
Vaklengtes: variabel.
Palen 80x80x3 mm. 

10
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• �Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening 
houdend met 55 mm scharnierruimte. 		

• �Standaard montagehoogtes: 1250 - 1500 - 1600 - 1800 
en 2000 mm. Andere hoogtematen op aanvraag.	  

• �Vleugelhoogte is montagehoogte - 50 mm bodemvrijheid. 
• �Maatwerk is mogelijk.

Uitvoering 	
• �Dubbele en enkele draaipoort: slot- en scharnierstijl koker 

40x40x2 met kunststof insteekdopje.		
• �Hekwerk: boven- en onderkoker 50x25x2 blinde verbinding 

dmv kunststof vakwerkproppen.		
• �Spijlen Ø 26x1,5 - voor en achter tegen de liggers gelast - 

al dan niet schuin geplaatst.				  
						    

Palen 	
• �Koker met kunststof insteekdop. 	  		
• �Palen verlengd of op voetplaat. Palen met gaaskam 

mogelijk op aanvraag.
		
Afwerking 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461). 			
• �Standaard RAL-kleuren: 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. 

Andere RAL-kleuren op aanvraag. 				  
	

PISA

PISA

Dubbele draaipoort		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
3140 mm.			  1500 mm.	 80x80x3
3640 mm.			  1750 mm.	 80x80x3
4140 mm.			  2000 mm.	 100x100x4
4640 mm.			  2250 mm.	 100x100x4
5140 mm.			  2500 mm.	 100x100x4

Enkele draaipoort		 		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
1085 mm.			  1000 mm.	 80x80x3
1335 mm.			  1250 mm.	 80x80x3

Hekwerk		  		
Standaard vaklengte: 2350 mm.	
Palen 60x60x2 mm.	  
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• �Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening 
houdend met 75 mm scharnierruimte. 		

• �Standaard montagehoogtes: 800 - 1000 - 1100 - 1250 en 
1500 mm. Andere hoogtematen op aanvraag.	  

• �Vleugelhoogte is montagehoogte - 50 mm bodemvrijheid. 
• �Maatwerk is mogelijk.

Uitvoering 	
• �Kader dubbele en enkele draaipoort: koker 40x40x2 /  

tussenstrip 40x10 mm.			 
• �Hekwerk: boven- en onderkoker 40x40x2 met blinde  

verbinding / tussenstrip 40x10 mm. 		
• Spijlen Ø 19x1.  					   
• Ringen Ø 130 mm. / 16x8 mm.			 
• �Standaard spijlafstand is H.o.H. 150 mm. Spijlafstand 

H.o.H. 130 mm is mogelijk op aanvraag.		
• �Het type La Roche is ook verkrijgbaar in golfmodel,  

klokmodel, boogmodel en schuin op- en aflopend.		
						    

Palen 	
• �Koker met piramidekapje. Palen met de bol mogelijk op 

aanvraag. 		
• �Palen verlengd of op voetplaat. Palen met gaaskam 

mogelijk op aanvraag.
		
Afwerking 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461). 			
• �Standaard RAL-kleuren: 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. 

Andere RAL-kleuren op aanvraag. 			 
	

LA ROCHE

Pagina Sier 1 - 01/01/07

LA ROCHE

Dubbele draaipoort		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
3000 mm. 		  1410 mm. 	 80x80x3
3300 mm. 		  1560 mm. 	 80x80x3
3600 mm. 		  1710 mm. 	 100x100x4
3900 mm. 		  1860 mm. 	 100x100x4
4200 mm. 		  2010 mm. 	 100x100x4
4500 mm. 		  2160 mm. 	 120x120x4
4800 mm. 		  2310 mm. 	 120x120x4
5100 mm. 		  2460 mm. 	 150x150x4

Enkele draaipoort		 		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
1065 mm.			  960 mm.	 60x60x2
1215 mm.			  1110 mm.	 60x60x2
1365 mm.			  1260 mm.	 80x80x3

Hekwerk		  		
Standaard vaklengtes spijlen H.o.H. 150 mm : 		
1780 - 1930 - 2080 - 2230 - 2380 mm. 	
Palen 60x60x2 mm. 		

12
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• �Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening 
houdend met 75 mm scharnierruimte. 		

• �Standaard montagehoogtes: 800 - 1000 - 1100 - 1250 en 
1500 mm. Andere hoogtematen op aanvraag. 	

• �Vleugelhoogte is montagehoogte - 50 mm bodemvrijheid. 
• �Maatwerk is mogelijk.

Uitvoering 	
• �Kader dubbele en enkele draaipoort: koker 40x40x2 /  

tussenstrip 40x10 mm.			 
• �Hekwerk:  boven- en onderkoker 40x40x2 met blinde  

verbinding / tussenstrip 40x10 mm. 		
• �Spijlen Ø 19x1 met hekpunt LA 152. Andere hekpunten 

zijn mogelijk op aanvraag. 			 
• Ringen Ø 130 mm. / 16x8 mm.			 
• �Standaard spijlafstand is H.o.H. 150 mm. Spijlafstand 

H.o.H. 130 mm is mogelijk op aanvraag.		
• �Het type Monaco 1 is ook verkrijgbaar in golfmodel,  

klokmodel, boogmodel en schuin op- en aflopend.		
		

Palen 	
• �Koker met piramidekapje + bol. Enkel piramidekapje of 

dennenappel mogelijk op aanvraag. 		
• �Palen verlengd of op voetplaat. Palen met gaaskam 

mogelijk op aanvraag.
		
Afwerking 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461). 			
• �Standaard RAL-kleuren: 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. 

Andere RAL-kleuren op aanvraag. 

						    
	

MONACO 1
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MONACO
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Dubbele draaipoort		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
3000 mm. 		  1410 mm. 	 80x80x3
3300 mm. 		  1560 mm. 	 80x80x3
3600 mm. 		  1710 mm. 	 100x100x4
3900 mm. 		  1860 mm. 	 100x100x4
4200 mm. 		  2010 mm. 	 100x100x4
4500 mm. 		  2160 mm. 	 120x120x4
4800 mm. 		  2310 mm. 	 120x120x4
5100 mm. 		  2460 mm. 	 150x150x4

Enkele draaipoort		 		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
1065 mm.			  960 mm.	 60x60x2
1215 mm.			  1110 mm.	 60x60x2
1365 mm.			  1260 mm.	 80x80x3

Hekwerk		  		
Standaard vaklengtes spijlen H.o.H. 150 mm : 		
1780 - 1930 - 2080 - 2230 - 2380 mm. 	
Palen 60x60x2 mm. 		

MONACO SPECIAL 1
• �Kader dubbele en enkele draaipoort: koker 40x40x2 /  

tussenstrip 40x10 mm.		
• �Hekwerk: boven- en onderkoker 40x40x2 met blinde 

verbinding / tussenstrip 40x10 mm. 	
• �Spijlen Ø 19x1 met bolletje Ø 35 mm.	
• �Ringen Ø 130 mm. / 16x8 mm.			 
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• �Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening 
houdend met 75 mm scharnierruimte. 		

• �Standaard montagehoogtes: 1000 - 1250 - 1500 en  
1750 mm. Andere hoogtematen op aanvraag. 	

• �Vleugelhoogte is montagehoogte - 50 mm bodemvrijheid. 
• �Maatwerk is mogelijk.

Uitvoering 	
• �Kader dubbele en enkele draaipoort: koker 40x40x2 /  

tussenstrip 40x10 mm.			 
• �Hekwerk:  boven- en onderkoker 40x40x2 met blinde  

verbinding / tussenstrip 40x10 mm. 		
• �Spijlen Ø 19x1 met hekpunt LA 152. Andere hekpunten 

zijn mogelijk op aanvraag. 			 
• Ringen Ø 130 mm. / 16x8 mm.			 
• �Standaard spijlafstand is H.o.H. 150 mm. Spijlafstand 

H.o.H. 130 mm is mogelijk op aanvraag.		
• �Het type Monte Carlo is ook verkrijgbaar in golfmodel,  

klokmodel, boogmodel en schuin op- en aflopend.		
		

Palen 	
• �Koker met piramidekapje + bol. Enkel piramidekapje of 

dennenappel mogelijk op aanvraag. 		
• �Palen verlengd of op voetplaat. Palen met gaaskam 

mogelijk op aanvraag.
		
Afwerking 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461). 			
• �Standaard RAL-kleuren: 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. 

Andere RAL-kleuren op aanvraag. 	

MONACO 2
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MONTE CARLO
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Dubbele draaipoort		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
3000 mm. 		  1410 mm. 	 80x80x3
3300 mm. 		  1560 mm. 	 80x80x3
3600 mm. 		  1710 mm. 	 100x100x4
3900 mm. 		  1860 mm. 	 100x100x4
4200 mm. 		  2010 mm. 	 120x120x4
4500 mm. 		  2160 mm. 	 120x120x4
4800 mm. 		  2310 mm. 	 120x120x4
5100 mm. 		  2460 mm. 	 150x150x4

Enkele draaipoort		 		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
1065 mm.			  960 mm.	 60x60x2
1215 mm.			  1110 mm.	 60x60x2
1365 mm.			  1260 mm.	 80x80x3

Hekwerk		  		
Standaard vaklengtes spijlen H.o.H. 150 mm : 		
1780 - 1930 - 2080 - 2230 - 2380 mm. 	
Palen 60x60x2 mm. 		

MONTE CARLO SPECIAL 1 	
• �Kader dubbele draaipoort: slot- en scharnierstijl + 

onderkoker 40x40x2 / bovenligger koker 40x20x2 / 
2x tussenstrip 40x10.		

• �Hekwerk: onderkoker 40x40x2 / bovenkoker 40x20x2 
/ 2x tussenstrip 40x10 mm. 		

• �Spijlen Ø 19x1 met hekpunt LA 152. Andere hekpun-
ten zijn mogelijk op aanvraag. 		

• �Ringen Ø 130 mm. / 16x8 mm.		
• �Het type Monte Carlo is afgebeeld in boogmodel.
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• �Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening 
houdend met 75 mm scharnierruimte. 		

• �Standaard montagehoogtes: 1250 -1500 en 1750 mm. 
Andere hoogtematen op aanvraag. 	

• �Vleugelhoogte is montagehoogte - 50 mm bodemvrijheid. 
• �Maatwerk is mogelijk.

Uitvoering 	
• �Kader dubbele en enkele draaipoort: koker 40x40x2 /  

3x tussenstrip 40x10 mm.			
• �Hekwerk: boven- en onderkoker 40x40x2 met blinde  

verbinding / tussenstrip 40x10 mm. 		
• �Spijlen Ø 19x1 met hekpunt LA 152. Andere hekpunten 

zijn mogelijk op aanvraag. 			 
• Ringen Ø 130 mm. / 16x8 mm.			 
• �Standaard spijlafstand is H.o.H. 150 mm. Spijlafstand 

H.o.H. 130 mm is mogelijk op aanvraag.		
• �Het type Monaco 3 is ook verkrijgbaar in golfmodel,  

klokmodel, boogmodel en schuin op- en aflopend.		
		

Palen 	
• �Koker met piramidekapje + bol. Enkel piramidekapje of 

dennenappel mogelijk op aanvraag. 		
• �Palen verlengd of op voetplaat. Palen met gaaskam 

mogelijk op aanvraag.
		
Afwerking 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461). 			
• �Standaard RAL-kleuren: 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. 

Andere RAL-kleuren op aanvraag. 	

MONACO 3
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BASTIA
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Dubbele draaipoort		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
3000 mm. 		  1410 mm. 	 80x80x3
3300 mm. 		  1560 mm. 	 80x80x3
3600 mm. 		  1710 mm. 	 100x100x4
3900 mm. 		  1860 mm. 	 100x100x4
4200 mm. 		  2010 mm. 	 120x120x4
4500 mm. 		  2160 mm. 	 120x120x4
4800 mm. 		  2310 mm. 	 120x120x4
5100 mm. 		  2460 mm. 	 150x150x4

Enkele draaipoort		 		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
1065 mm.			  960 mm.	 60x60x2
1215 mm.			  1110 mm.	 80x80x2
1365 mm.			  1260 mm.	 80x80x3

Hekwerk		  		
Standaard vaklengtes spijlen H.o.H. 150 mm : 		
1780 - 1930 - 2080 - 2230 - 2380 mm. 	
Palen 60x60x2 mm. 		

BASTIA SPECIAL 1 	
• �Kader dubbele en enkele draaipoort: koker 40x40x2 /  

3x tussenstrip 40x10 mm.		
• �Hekwerk:  boven- en onderkoker 40x40x2 met blinde 

verbinding / 3x tussenstrip 40x10 mm. 	
• �Spijlen Ø 19x1 zonder hekpunten / tussenspijlen   

Ø 16x0,8.
• �Ringen Ø 130 mm. / 16x8 mm.		
• �Het type Bastia special 1 is afgebeeld in golfmodel 

en boogmodel.
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• �Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening 
houdend met 75 mm scharnierruimte. 		

• �Standaard montagehoogtes: 1250, 1500 mm en  
1750 mm. Andere hoogtematen op aanvraag. 	

• �Vleugelhoogte is montagehoogte - 50 mm bodemvrijheid. 
• �Maatwerk is mogelijk.

Uitvoering 	
• �Kader dubbele en enkele draaipoort: koker 40x40x2 /  

tussenstrip 40x10 mm.			 
• �Hekwerk: boven- en onderkoker 40x40x2 met blinde  

verbinding / tussenstrip 40x10 mm.
• �Spijlen Ø 19x1 met hekpunt LA 152. 		
• �Tussenspijlen Ø 16x0,8 met hekpunt LA 151.  

Andere hekpunten zijn mogelijk op aanvraag.  	
• Ringen Ø 130 mm. / 16x8 mm.			 
• �Standaard spijlafstand is H.o.H. 150 mm. bovenaan en 

75 mm onderaan. 				  
• �Het type Lyon is ook verkrijgbaar in golfmodel, klokmodel, 

boogmodel en schuin op- en aflopend.			 
		  .				  

Palen 	
• �Koker met piramidekapje + bol. Enkel piramidekapje of 

dennenappel mogelijk op aanvraag. 		
• �Palen verlengd of op voetplaat. Palen met gaaskam 

mogelijk op aanvraag.
	
Afwerking 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461). 			
• �Standaard RAL-kleuren: 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. 

Andere RAL-kleuren op aanvraag. 	

LYON
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LYON
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Dubbele draaipoort		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
3000 mm. 		  1410 mm. 	 80x80x3
3300 mm. 		  1560 mm. 	 80x80x3
3600 mm. 		  1710 mm. 	 100x100x4
3900 mm. 		  1860 mm. 	 100x100x4
4200 mm. 		  2010 mm. 	 120x120x4
4500 mm. 		  2160 mm. 	 120x120x4
4800 mm. 		  2310 mm. 	 120x120x4
5100 mm. 		  2460 mm. 	 150x150x4

Enkele draaipoort		 		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
1065 mm.			  960 mm.	 60x60x2
1215 mm.			  1110 mm.	 80x80x2
1365 mm.			  1260 mm.	 80x80x3

Hekwerk		  		
Standaard vaklengtes spijlen H.o.H. 150 mm : 		
1780 - 1930 - 2080 - 2230 - 2380 mm. 	
Palen 60x60x2 mm. 		

49



49

L Y O N  K L O K M O D E L

L Y O N  G O L F M O D E L

49



50 51

• �Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening 
houdend met 75 mm scharnierruimte. 		

• �Standaard montagehoogtes: 600 - 800 - 1000 - 1250 en 
1500 mm. Andere hoogtematen op aanvraag. 	

• �Vleugelhoogte is montagehoogte - 50 mm bodemvrijheid. 
• �Maatwerk is mogelijk.

Uitvoering 	
• �Kader dubbele draaipoort: slot- en scharnierstijl +  

onderkoker 40x40x2 / bovenligger strip 40x10.	
• �Kader enkele draaipoort: slot- en scharnierstijl koker 

40x40x2 / boven- en onderligger strip 40x10. 	
• �Hekwerk: boven- en onderligger strip 35x10 met  

boutverbinding. 					   
• �Spijlen Ø 19x1 met bol Ø 35 mm. Andere hekpunten 

mogelijk op aanvraag.		   		
• �Standaard spijlafstand is H.o.H. 150 mm. Spijlafstand 

H.o.H. 130 mm is mogelijk op aanvraag. 		
• �Het type Palermo is ook verkrijgbaar in golfmodel,  

klokmodel, boogmodel en schuin op- en aflopend.		
						    

Palen 	
• �Koker met piramidekapje + bol. Enkel piramidekapje of 

dennenappel mogelijk op aanvraag. 		
• �Palen verlengd of op voetplaat. Palen met gaaskam 

mogelijk op aanvraag.
		
Afwerking 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461). 			
• �Standaard RAL-kleuren: 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. 

Andere RAL-kleuren op aanvraag. 

		

PALERMO

PALERMO
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Dubbele draaipoort		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
3000 mm. 		  1410 mm. 	 80x80x3
3300 mm. 		  1560 mm. 	 80x80x3
3600 mm. 		  1710 mm. 	 100x100x4
3900 mm. 		  1860 mm. 	 100x100x4
4200 mm. 		  2010 mm. 	 100x100x4
4500 mm. 		  2160 mm. 	 120x120x4
4800 mm. 		  2310 mm. 	 120x120x4
5100 mm. 		  2460 mm. 	 150x150x4

Enkele draaipoort		 		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
1065 mm.			  960 mm.	 60x60x2
1215 mm.			  1110 mm.	 60x60x2
1365 mm.			  1260 mm.	 60x60x2

Hekwerk		  		
Standaard vaklengtes spijlen H.o.H. 150 mm : 		
1780 - 1930 - 2080 - 2230 - 2380 mm. 	
Palen 60x60x2 mm. 		

PALERMO SPECIAL 1 	
• �Kader dubbele draaipoort: slot- en scharnierstijl +  

onderkoker 40x40x2 / bovenligger strip 
40x10.	

• �Kader enkele draaipoort: slot- en scharnierstijl 
koker 40x40x2 / boven- en onderligger strip 
40x10. 	

• �Hekwerk: boven- en onderligger strip 35x10 met 
boutverbinding. 		

• �Spijlen Ø 19x1 met bol Ø 35 mm. Andere hekpunten 
zijn mogelijk op aanvraag. 		

• Sierkrullen 1302 / 130x100 mm. - 14x6 mm.	
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• �Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening 
houdend met 75 mm scharnierruimte. 		

• �Standaard montagehoogtes: 800 - 1000 - 1250 - 1500 - 
1750 mm. Andere hoogtematen op aanvraag.  	

• �Vleugelhoogte is montagehoogte - 50 mm bodemvrijheid. 
• �Maatwerk is mogelijk.

Uitvoering 	
• �Kader dubbele draaipoort: slot- en scharnierstijl + onder-

koker 40x40x2 / bovenligger strip 40x10.		
• �Kader enkele draaipoort: slot- en scharnierstijl koker 

40x40x2 / boven- en onderligger strip 40x10. 	
• �Hekwerk: boven- en onderligger strip 35x10 met boutver-

binding. 					   
• �Tussenstrip 40x10 (poorten) en 35x10 (hekwerk). 	
• �Spijlen Ø 19x1 met hekpunt LA 152. Andere hekpunten 

zijn mogelijk op aanvraag. 			 
• �Tussenspijlen Ø 16x0,8 met hekpunt LA 151.  

Andere hekpunten zijn mogelijk op aanvraag. 	
• �Standaard spijlafstand is H.o.H. 150 mm. bovenaan en 

75 mm onderaan. 				  
• �Het type Rennes is ook verkrijgbaar in golfmodel, klokmo-

del, boogmodel en schuin op- en aflopend.			 
						    

Palen 	
• �Koker met piramidekapje + bol. Enkel piramidekapje of 

dennenappel mogelijk op aanvraag. 		
• �Palen verlengd of op voetplaat. Palen met gaaskam 

mogelijk op aanvraag.
		
Afwerking 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461). 			
• �Standaard RAL-kleuren: 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. 

Andere RAL-kleuren op aanvraag. 	
	

RENNES
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Dubbele draaipoort		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
3000 mm. 		  1410 mm. 	 80x80x3
3300 mm. 		  1560 mm. 	 80x80x3
3600 mm. 		  1710 mm. 	 100x100x4
3900 mm. 		  1860 mm. 	 100x100x4
4200 mm. 		  2010 mm. 	 120x120x4
4500 mm. 		  2160 mm. 	 120x120x4
4800 mm. 		  2310 mm. 	 120x120x4
5100 mm. 		  2460 mm. 	 150x150x4

Enkele draaipoort		 		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
1065 mm.			  960 mm.	 60x60x2
1215 mm.			  1110 mm.	 60x60x2
1365 mm.			  1260 mm.	 80x80x3

Hekwerk		  		
Standaard vaklengtes spijlen H.o.H. 150 mm : 		
1780 - 1930 - 2080 - 2230 - 2380 mm. 	
Palen 60x60x2 mm. 		
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• �Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening 
houdend met 75 mm scharnierruimte. 		

• �Standaard montagehoogtes: 800 - 1000 - 1250 - 1500 - 
1750 mm. Andere hoogtematen op aanvraag.  

• �Ca. 600 mm oplopend naar het midden. 		
• �Vleugelhoogte is montagehoogte - 50 mm bodemvrijheid. 
• �Maatwerk is mogelijk.

Uitvoering 	
• �Kader dubbele draaipoort: slot- en scharnierstijl + onder-

koker 40x40x2. 		
• Sierkrul 408500 - 40x8 mm. 			 
• �Kader enkele draaipoort: slot- en scharnierstijl koker 

40x40x2 / boven- en onderligger strip 40x10. 	
• �Hekwerk: boven- en onderligger strip 35x10 met boutver-

binding. 					   
• Tussenstrip 40x10 (poorten) en 35x10 (hekwerk). 	
• �Spijlen Ø 19x1 met hekpunt LA 152. Andere hekpunten 

zijn mogelijk op aanvraag. 			 
• �Tussenspijlen Ø 16x0,8 met hekpunt LA 151.  

Andere hekpunten zijn mogelijk op aanvraag. 	
• �Standaard spijlafstand is H.o.H. 150 mm. bovenaan en 

75 mm onderaan. 					   
				  

Palen 	
• �Koker met piramidekapje + bol. Enkel piramidekapje of 

dennenappel mogelijk op aanvraag. 		
• �Palen verlengd of op voetplaat. Palen met gaaskam 

mogelijk op aanvraag.

Afwerking 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461). 			
• �Standaard RAL-kleuren: 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. 

Andere RAL-kleuren op aanvraag.

TOULOUSE

Pagina Sier 1 - 01/01/07

TOULOUSE

19

Dubbele draaipoort		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
3000 mm. 		  1410 mm. 	 80x80x3
3300 mm. 		  1560 mm. 	 80x80x3
3600 mm. 		  1710 mm. 	 100x100x4
3900 mm. 		  1860 mm. 	 100x100x4
4200 mm. 		  2010 mm. 	 120x120x4
4500 mm. 		  2160 mm. 	 120x120x4
4800 mm. 		  2310 mm. 	 120x120x4
5100 mm. 		  2460 mm. 	 150x150x4

Enkele draaipoort		 		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
1065 mm.			  960 mm.	 60x60x2
1215 mm.			  1110 mm.	 60x60x2
1365 mm.			  1260 mm.	 80x80x3

Hekwerk		  		
Standaard vaklengtes spijlen H.o.H. 150 mm : 		
1780 - 1930 - 2080 - 2230 - 2380 mm. 	
Palen 60x60x2 mm. 		

TOULOUSE SPECIAL 1  	
• �Kader dubbele draaipoort: slot- en scharnierstijl + 

onderkoker 40x40x2 / tussenkoker 40x20x2.	
• Sierkrul 408500 - 40x8 mm.		
• �Kader enkele draaipoort: slot- en scharnierstijl koker 

40x40x2 / liggers koker 40x20x2. 		
• �Hekwerk:  liggers koker 40x20x2 met blinde verbin-

ding. 		
• �Spijlen Ø 19x1 met hekpunt LA 151 / tussenspijlen  

Ø 16x0,8 met hekpunt LA 151.		
• Sierkrullen 1302 / 130x100 mm. - 14x6 mm.	
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• �Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening 
houdend met 75 mm scharnierruimte. 		

• �Standaard montagehoogtes: 1000 - 1250 - 1500 -  
1750 mm. Andere hoogtematen op aanvraag.  	

• �Vleugelhoogte is montagehoogte - 50 mm bodemvrijheid. 
• �Maatwerk is mogelijk.

Uitvoering 	
• �Kader dubbele draaipoort: slot- en scharnierstijl +  

onderkoker 40x40x2 / bovenligger strip 40x10.	
• �Kader enkele draaipoort: slot- en scharnierstijl koker 

40x40x2 / boven- en onderligger strip 40x10. 	
• �Hekwerk: boven- en onderligger strip 35x10 met  

boutverbinding. 					   
• �Tussenstrip 40x10 (poorten) en 35x10 (hekwerk). 	
• �Spijlen Ø 19x1 met hekpunt LA 152. Andere hekpunten 

zijn mogelijk op aanvraag. 			 
• �Tussenspijlen Ø 16x0,8 met hekpunt LA 151.  

Andere hekpunten zijn mogelijk op aanvraag. 	
• �Standaard spijlafstand is H.o.H. 150 mm. bovenaan en 

75 mm onderaan. 				  
• �Sierkrullen 1302 / 130x100 mm. - 14x6 mm.		
• �Het type Parijs is ook verkrijgbaar in golfmodel,  

klokmodel, boogmodel en schuin op- en aflopend.		
						    

Palen 	
• �Koker met piramidekapje + bol. Enkel piramidekapje of 

dennenappel mogelijk op aanvraag. 		
• �Palen verlengd of op voetplaat. Palen met gaaskam 

mogelijk op aanvraag.
		
Afwerking 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461). 			
• �Standaard RAL-kleuren: 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. 

Andere RAL-kleuren op aanvraag. 

PARIJS
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Dubbele draaipoort		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
3000 mm. 		  1410 mm. 	 80x80x3
3300 mm. 		  1560 mm. 	 80x80x3
3600 mm. 		  1710 mm. 	 100x100x4
3900 mm. 		  1860 mm. 	 100x100x4
4200 mm. 		  2010 mm. 	 120x120x4
4500 mm. 		  2160 mm. 	 120x120x4
4800 mm. 		  2310 mm. 	 120x120x4
5100 mm. 		  2460 mm. 	 150x150x4

Enkele draaipoort		 		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
1065 mm.			  960 mm.	 60x60x2
1215 mm.			  1110 mm.	 60x60x2
1365 mm.			  1260 mm.	 80x80x3

Hekwerk		  		
Standaard vaklengtes spijlen H.o.H. 150 mm : 		
1780 - 1930 - 2080 - 2230 - 2380 mm. 	
Palen 60x60x2 mm. 		

PARIJS SPECIAL 1	   	
• �Kader dubbele draaipoort: slot- en scharnierstijl + on-

derkoker 40x40x2 / tussenkokers 40x20x2.	
• �Kader enkele draaipoort: slot- en scharnierstijl koker 

40x40x2 / liggers koker 40x20x2. 		
• �Hekwerk: liggers koker 40x20x2 met blinde  

verbinding. 		
• �Spijlen Ø 19x1 met hekpunt LA 142 / tussenspijlen  

Ø 16x0,8 met hekpunt LA 141.		
• Sierkrullen 1302 / 130x100 mm. - 14x6 mm.		
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• �Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening 
houdend met 75 mm scharnierruimte. 		

• �Standaard montagehoogtes: 1000 - 1250 - 1500 -  
1750 mm. Andere hoogtematen op aanvraag. 

• �Ca. 600 mm oplopend naar het midden. 		
• �Vleugelhoogte is montagehoogte - 50 mm bodemvrijheid. 
• �Maatwerk is mogelijk.

Uitvoering 	
• �Dubbele en enkele draaipoort: slot- en scharnierstijl + 

onderkoker 40x40x2 / boven- en tussenkoker 40x20.	
• �Sierkrul 408500 - 40x8 mm. 			 
• �Hekwerk: boven- en tussenkoker 40x20x2 / onderkoker 

40x40x2 met blinde verbinding.	  		
• �Spijlen Ø 19x1 met hekpunt LA 152. Andere hekpunten 

zijn mogelijk op aanvraag. 			 
• �Tussenspijlen Ø 16x0,8 met bolletje Ø 35 mm.	
• �Standaard spijlafstand is H.o.H. 150 mm. bovenaan en 

75 mm onderaan. 				  
• �Sierkrullen 1302 / 130x100 mm. - 14x6 mm.			

		
Palen 	
• �Koker met piramidekapje + bol. Enkel piramidekapje of 

dennenappel mogelijk op aanvraag. 		
• �Palen verlengd of op voetplaat. Palen met gaaskam 

mogelijk op aanvraag.
		
Afwerking 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461). 			
• �Standaard RAL-kleuren: 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. 

Andere RAL-kleuren op aanvraag. 	

BILBAO
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Dubbele draaipoort		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
3000 mm. 		  1410 mm. 	 80x80x3
3300 mm. 		  1560 mm. 	 80x80x3
3600 mm. 		  1710 mm. 	 100x100x4
3900 mm. 		  1860 mm. 	 120x120x4
4200 mm. 		  2010 mm. 	 120x120x4
4500 mm. 		  2160 mm. 	 120x120x4
4800 mm. 		  2310 mm. 	 120x120x4
5100 mm. 		  2460 mm. 	 150x150x4

Enkele draaipoort		 		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
1065 mm.			  960 mm.	 60x60x2
1215 mm.			  1110 mm.	 60x60x2
1365 mm.			  1260 mm.	 80x80x3

Hekwerk		  		
Standaard vaklengtes spijlen H.o.H. 150 mm : 		
1780 - 1930 - 2080 - 2230 - 2380 mm. 	
Palen 60x60x2 mm. 		
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• �Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening 
houdend met 75 mm scharnierruimte. 		

• �Standaard montagehoogtes: 1500 - 1600 - 1750 -  
2000 mm. Andere hoogtematen op aanvraag. 

• �Ca. 500 mm oplopend naar het midden. 		
• �Vleugelhoogte is montagehoogte - 50 mm bodemvrijheid. 
• �Maatwerk is mogelijk.

Uitvoering 	
• �Dubbele en enkele draaipoort: slot- en scharnierstijl + 

onderkoker 40x40x2 / tussenkoker 40x20.	
• �Dubbele draaipoort: krullen 40x8 mm. 		
• �Enkel draaipoort: dubbele bovenligger strip 40x10.	
• �Hekwerk: onderkoker 40x40 / tussenkoker 40x20x2 / 

dubbele bovenligger strip 40x10.	  		
• �Spijlen Ø 19x1 met hekpunt LA 152. Andere hekpunten 

zijn mogelijk op aanvraag.			
• ��Standaard spijlafstand is H.o.H. 170 mm.  

ringen Ø 110 mm. / 14x6 mm. - bol Ø 50 mm.		
		

Palen 	
• �Koker met dennenappel. Palen met bol mogelijk op 

aanvraag.
• �Palen verlengd of op voetplaat. Palen met gaaskam 

mogelijk op aanvraag.
		
Afwerking 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461). 			
• �Standaard RAL-kleuren: 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. 

Andere RAL-kleuren op aanvraag. 	

FIRENZE

FIRENZE
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Dubbele draaipoort		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
3020 mm. 		  1420 mm. 	 100x100x4
3360 mm. 		  1590 mm. 	 100x100x4
3700 mm. 		  1760 mm. 	 100x100x4
4040 mm. 		  1930 mm. 	 100x100x4
4380 mm. 		  2100 mm. 	 120x120x4
4720 mm. 		  2270 mm. 	 120x120x4
5060 mm. 		  2440 mm. 	 150x150x4
5400 mm. 		  2610 mm. 	 150x150x4

Enkele draaipoort		 		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
1015 mm.			  910 mm.	 60x60x2
1185 mm.			  1080 mm.	 80x80x3
1355 mm.			  1250 mm.	 80x80x3

Hekwerk		  		
Standaard vaklengtes spijlen H.o.H. 170 mm : 		
1850 - 2020 - 2190 - 2360 mm. 	
Palen 60x60x2 mm. 		
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• �Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening 
houdend met 75 mm scharnierruimte. 		

• �Standaard montagehoogtes: 600 - 800 - 1000 - 1100 - 
1250 en 1500 mm. Andere hoogtematen op aanvraag. 	

• �Vleugelhoogte is montagehoogte - 50 mm bodemvrijheid. 
• �Maatwerk is (beperkt) mogelijk. 	

Uitvoering 	
• �Kader dubbele draaipoort: slot- en scharnierstijl + onder-

koker 40x40x2 / bovenligger strip 40x10.		
• �Kader enkele draaipoort: slot- en scharnierstijl koker 

40x40x2 / boven- en onderligger strip 40x10. 	
• �Hekwerk:  boven- en onderligger strip 35x10 met  

boutverbinding. 					   
• �Spijlen Ø 16x0,8 of volijzer Ø 16 met hekpunt LA 151.  

Andere hekpunten zijn mogelijk op aanvraag. 	
• �Bogen volijzer Ø 16 H.o.H. 200 mm.		
• �Het type Milaan is ook verkrijgbaar in golfmodel,  

klokmodel, boogmodel en schuin op- en aflopend.		
					   

Palen 	
• �Koker met piramidekapje + bol. Enkel piramidekapje of 

dennenappel mogelijk op aanvraag. 		
• �Palen verlengd of op voetplaat. Palen met gaaskam 

mogelijk op aanvraag.
		
Afwerking 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461). 			
• �Standaard RAL-kleuren: 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. 

Andere RAL-kleuren op aanvraag. 	

	

MILAAN 
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Dubbele draaipoort		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
2900 mm.			  1360 mm.	 80x80x3
3500 mm.			  1660 mm.	 100x100x4
4100 mm.			  1960 mm.	 120x120x4
4700 mm.			  2260 mm.	 120x120x4
5300 mm.			  2560 mm. 	 150x150x4

Enkele draaipoort		 		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
865 mm.			   760 mm.	 60x60x2
1165 mm.			  1060 mm.	 60x60x2

Hekwerk		  		
Standaard vaklengtes spijlen H.o.H. 150 mm : 		
1580 - 1880 - 2180 - 2480 mm.	
Palen 60x60x2 mm. 		

MILAAN SPECIAL 1	   	
• �Kader dubbele draaipoort: slot- en scharnierstijl + 

onderkoker 40x40x2 / bovenligger strip 40x10.
• �Kader enkele draaipoort: slot- en scharnierstijl  

koker 40x40x2 / boven- en onderligger strip 40x10.
• �Hekwerk: boven- en onderligger strip 35x10 met 

boutverbinding.		
• �Spijlen Ø 16x0,8 of volijzer Ø 16 met hekpunt LA 151. 
• �Andere hekpunten zijn mogelijk op aanvraag.
• �Tussen de bogen spijlen of volijzer Ø 16 met dennen-

appel.  		
• �Bogen volijzer Ø 16 H.o.H. 200 mm. 		
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• �Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening 
houdend met 75 mm scharnierruimte. 		

• �Standaard montagehoogtes: 600 - 800 - 1000 - 1100 - 
1250 en 1500  mm. Andere hoogtematen op aanvraag.

• �Vleugelhoogte is montagehoogte - 50 mm bodemvrijheid. 
• �Maatwerk is (beperkt) mogelijk. 	

Uitvoering 	
• �Kader dubbele draaipoort: slot- en scharnierstijl +  

onderkoker 40x40x2 / bovenligger strip 40x10.	
• �Kader enkele draaipoort: slot- en scharnierstijl koker 

40x40x2 / boven- en onderligger strip 40x10. 	
• �Hekwerk:  boven- en onderligger strip 35x10 met  

boutverbinding. 					   
• �Spijlen Ø 16x0,8 of volijzer Ø 16 met hekpunt LA 151.  

Andere hekpunten zijn mogelijk op aanvraag. 	
• �Bogen volijzer Ø 16 H.o.H. 300 mm.		
• �Het type Breda is ook verkrijgbaar in golfmodel,  

klokmodel, boogmodel en schuin op- en aflopend.	
	

Palen 	
• �Koker met piramidekapje + bol. Enkel piramidekapje of 

dennenappel mogelijk op aanvraag. 		
• �Palen verlengd of op voetplaat. Palen met gaaskam 

mogelijk op aanvraag.
		
Afwerking 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461). 			
• �Standaard RAL-kleuren: 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. 

Andere RAL-kleuren op aanvraag. 	

BREDA
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Dubbele draaipoort		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
3300 mm.			  1560 mm. 	 80x80x3
4200 mm.			  2010 mm.	 100x100x4
5100 mm. 		  2460 mm. 	 150x150x4

Enkele draaipoort		 		
vrije breedte         vleugelbreedte 	 palen
1215 mm.			  1110 mm.	 60x60x2

Hekwerk		  		
Standaard vaklengtes: 	1930 - 2380 mm.	
Palen 60x60x2 mm. 		
	

BREDA SPECIAL 1	   	
• �Kader dubbele draaipoort: slot- en scharnierstijl + 

onderkoker 40x40x2 / bovenligger koker 40x40x2.
• �Kader enkele draaipoort: slot- en scharnierstijl  

koker 40x40x2 / boven- en onderligger koker 
40x40x2.

• �Hekwerk: boven- en onderligger koker 40x40x2 met  
blinde verbinding.		

• �Spijlen Ø 16 met hekpunt LA 141.   		
• �Bogen volijzer Ø 16 H.o.H. 300 mm. 		
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PAALKOPPEN
 
HEKPUNTEN

8028 	 56x33 mm / Ø28 mm

8038 	 73x43 mm / Ø38 mm

8045 	 90x53 mm / Ø45 mm

8055 	 107x63 mm / Ø55 mm

8070 	 142x84 mm / Ø70 mm

8088 	 176x104 mm / Ø88 mm

8110 	 211x124 mm / Ø110 mm

8042 	 84x43 mm / vk 42 mm

8052 	 104x53 mm / vk 52 mm

8062 	 124x63 mm / vk 62 mm

8082 	 164x84 mm / vk 82 mm

8102 	 204x104 mm / vk 102 mm

6028 	 50x35 mm / Ø28 mm

6038 	 65x45 mm / Ø38 mm

6045 	 80x55 mm / Ø45 mm

6055 	 95x66 mm / Ø55 mm

6070 	 126x87 mm / Ø70 mm

6088 	 157x108 mm / Ø88 mm

6110 	 188x130 mm / Ø110 mm

6042 	 77x45 mm / vk 42 mm

6052 	 96x55 mm / vk 52 mm

6062 	 114x66 mm / vk 62 mm

6082 	 151x87 mm / vk 82 mm

6102 	 188x108 mm / vk 102 mm

LA 111	 80x40 mm / Ø28 mm

9041 	 60x30 mm / vk 24 mm

9443 	 115x60 mm / Ø20 mm

9442 	 137x70 mm / Ø25 mm

9343 	 123x60 mm / Ø20 mm

9342 	 146x70 mm / Ø25 mm

9422 	 80x45 mm / Ø20 mm

9423 	 125x64 mm / Ø25 mm

9618 	 123x58 mm / Ø22 mm

9619 	 139x68 mm / Ø26 mm

9080 	 50x28 mm / Ø32 mm

9547 	 160x70 mm / Ø20 mm

NR.          OMSCHRIJVING NR.          OMSCHRIJVING
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HEKPUNTEN

 
HEKPUNTEN

9046 	 109x69 mm / Ø12 mm

LA 45 	 60x40 mm / vk 14 mm

LA 151 	 130x57 mm / Ø13 mm

LA 152 	 155x70 mm / Ø16 mm

LA 153 	 195x95 mm / Ø21 mm

LA 141 	 130x60 mm / Ø13 mm

LA 142 	 155x70 mm / Ø15 mm

LA 143 	 185x85 mm / Ø20 mm

LA 181 	 125x70 mm / Ø20 mm

LA 182 	 160x90 mm / Ø25 mm

LA 183 	 200x110 mm / Ø30 mm

LA 191 	 125x45 mm / Ø25 mm

LA 192 	 140x60 mm / Ø35 mm

LA 193 	 200x67 mm / Ø40 mm

LA 221 	 160x60 mm / Ø24 mm

LA 222 	 185x70 mm / Ø27 mm

LA 223 	 210x80 mm / Ø30 mm

LA 251 	 120x67 mm / vk 25 mm

LA 252 	 160x82 mm / vk 32 mm

LA 253 	 200x117 mm / vk 40 mm

LA 161 	 120x30 mm / vk 24 mm

LA 162 	 165x40 mm / vk 32 mm

LA 163 	 210x50 mm / vk 40 mm

LA 211 	 125x63 mm / Ø 24 mm

LA 212 	 140x70 mm / Ø 26 mm

LA 213 	 170x85 mm / Ø 28 mm

LA 272 	 120x35 mm / Ø 30 mm

LA 273 	 150x40 mm / Ø 33 mm

LA 231 	 110x55 mm / Ø 25 mm

LA 232 	 125x65 mm / Ø 30 mm

LA 233 	 140x70 mm / Ø 32 mm

LA 171 	 110x27 mm / Ø 27 mm

LA 172 	 130x33 mm / Ø 33 mm

LA 230 	 205x85 mm / Ø 32 mm

NR.          OMSCHRIJVINGNR.          OMSCHRIJVING NR.          OMSCHRIJVING
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6005 6009 7016 7021 9005

KLEUREN
Al onze poorten en hekwerken worden volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461) en 
gekleurd door middel van een laag poedercoating.		
Onze standaard RAL-kleuren zijn: 6005 (mosgroen) - 6009 (dennengroen) -  
7016 (antracietgrijs) - 7021 (zwartgrijs) en 9005 (gitzwart).		
Alle andere RAL-kleuren zijn mogelijk op aanvraag.		
Wilt u een robuust en ruw uiterlijk aan uw product, kan u deze kleuren ook kiezen in 
STRUCTUUR uitvoering.		

	
	

KLINKEN
Ons gamma sierhekwerk is enorm uitgebreid.  Of het nu gaat om modern, klasiek of 
traditioneel. Elk type poort voorzien wij van een bijpassend klinkstel.		
	

strak aluminium 
krukpaar + rozetten

klassiek gesmeed 
krukpaar + rozetten	
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Nooyen BVBA • Telefoon +32 (0)11661622 • info@fencingkennels.be • www.fencingkennels.be

Fencing & Kennels maakt deel uit van de Nooyen Groep als professionele speler op de markt van kennels en (sier)hekwerk.

sinds 1991




