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AMBACHTELIJK
INDUSTRIËLE POORTEN 
Fencing en Kennels by Nooyen is al ruim 25 jaar gespecialiseerd in de productie van 
maatwerk op het gebied van sierhekwerk en poorten, industrieel hekwerk en de pro-
ductie van kennels. Mede door deze ervaring zijn wij blijvend in staat uw wens om te 
zetten in een duurzaam eindproduct met oog voor detail.

Kwalitatief hoogwaardige hekwerken en poorten 
Het hekwerk van Fencing en Kennels by Nooyen staat synoniem voor kwaliteit, 
betrouwbaarheid en flexibiliteit.

	 Industrieel hekwerk
	� Als fabrikant van industrieel hekwerk, kiezen wij voor degelijkheid en flexibiliteit. 

Onze poorten, schuifpoorten en hekwerken worden vervaardigd uit hoogwaar-
dige materialen. Sloten en scharnieren zijn van professionele kwaliteit, zodat uw 
bezit op een veilige manier wordt afgesloten. Naast ons ruim aanbod standaard 
afmetingen, is ook een snelle levering van maatwerk mogelijk. 

	 Sierhekwerk
	� Ons gehele gamma hekwerk is enorm uitgebreid en laat u alle mogelijke  

vrijheid bij uw keuze. Een standaardtype of een model volgens uw persoon-
lijke wensen, uw creativiteit is onze uitdaging. Ons gamma sierhekwerk,  
draai- en schuifpoorten, wordt op maat uitgetekend en geproduceerd,  
zodat uw specifieke wensen gemakkelijk kunnen uitgevoerd worden.

	 Kennels
	� Ook op het vlak van kennelbouw geniet Fencing en Kennels een uitstekende 

reputatie. Enkele van de grootste dierenasiels en hondenpensions uit België 
en Nederland zijn uitgerust met onze kwaliteitskennels.  Door onze jarenlange 
ervaring, kunnen hondenfokkers, pensionhouders en asielbeheerders bij ons 
terecht voor een praktijkgericht advies. Zowel de professional als de liefhebber 
heeft een ruime keuze in mogelijkheden.

Poortautomatisering
Voor meer veiligheid en vooral voor uw gemak, kan elke poort voorzien worden van een 
ondergrondse of bovengrondse automatisering. Een automatische poort bezorgt u en 
uw gezin een veilig en comfortabel gevoel. Met één druk op de knop kunt u genieten 
van uw privacy en de zekerheid dat uw tuin afgesloten is. Een automatische poort is 
dus geen overbodige luxe! 
Deze technologie staat niet stil en er zijn legio uitvoeringen. Onze dealers zullen samen 
met u de mogelijkheden bespreken. 

F e n c i n g  e n  K e n n e l s  b y  N o o y e n  m a a k t  d e e l  u i t  v a n  d e  N o o y e n  G r o u p
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• �Draairichting op te geven bij bestelling. 		
• �RVS Locinox slot LAKQ met aluminium slotkast, krukpaar 

en veiligheigsslotvanger SHKL.			 
• Dubbele draaipoort met inwendige grondvergrendeling.	
• �Enkele draaipoort met inwendige grondvergrendeling 

vanaf 1500 mm vleugelbreedte.	

Poortpalen 	
• �Koker vierkant 80x80x3 / 100x100x4 / 120x120x4 / 

150x150x4 volgens tabel. 				 
• �Palen 750 mm verlengd of op voetplaat 250x250x10, met 

of zonder gaaskam en kunststof insteekdop. 	
• �Palen met opgelast piramidekapje mogelijk op aanvraag.	

				  

• �Standaard vaklengte 2350 mm.			 
• �Maatwerk is mogelijk. 				  

Hekwerkpalen 	
• �Koker vierkant 60x60x2, 750 mm. verlengd of op voet-

plaat 120x120x10.				  
• �Met kunststof opzetdop.				  

	

• �Standaard kleuren : RAL 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. 
Alle andere RAL-kleuren mogelijk op aanvraag.

EROS (SH)

1

7

Uitvoering 	
• �Kader: slot- en scharnierstijl koker 40x40x2 / onder- en 

bovenligger koker 60x40x2.			 
• �Vanaf vleugelbreedte 3500 mm. zijstijlen koker 60x40x2 / 

onder- en bovenligger 60x60x2. 			 
• �Vanaf 1500 mm montagehoogte wordt de vleugel  

voorzien van een puntenkam.			�  
• �Spijlen Ø 26x1,5 - hartmaat 150 mm / andere spijlafstan-

den mogelijk op aanvraag.			 
• �Vleugelbreedte 3000 mm met extra koker 40x40x2 / 

vanaf 3500 mm met extra koker 60x60x2.		
• �4-Dimensioneel regelbaar Locinox 180° scharnieren  

GBMU4D.					   

Uitvoering 	
• �Horizontale liggers: koker 50x25x2. 		
• �Blinde verbinding tegen palen dmv kunststof vakwerk-

proppen of vakken met aangelaste T-lippen.		
• �Vanaf 1500 mm. montagehoogte wordt het vak voorzien 

van een puntenkam.			 
• �Spijlen Ø 26x1,5 - hartmaat 150 mm. Andere spijlafstan-

den mogelijk op aanvraag.			 

Uitvoering 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461)		

Het type Eros spijlenpoort past door zijn eenvoud in elk type afsluiting. 
Een stevig frame met ingelaste ronde spijlen zorgt voor veiligheid en degelijkheid. De spijlafstand kan aangepast worden 
naar de wensen van de klant. Vanaf een hoogte van 150 cm wordt de vleugel voorzien van een opgelaste puntenkam.		
				  

draaipoorten

hekwerk

afwerking
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enkele draaipoort

dubbele draaipoort

vrije breedte    vleugelbreedte 	 930 mm.	 1180 mm	 1430 mm	 1730 mm. 	 1930 mm. 	 2430 mm.
1090 mm. 	 1000 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
1340 mm. 	 1250 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
1590 mm.		 1500 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
2090 mm. 	 2000 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 100x100
2590 mm. 	 2500 mm.	 80x80	 80x80	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100
3090 mm. 	 3000 mm. 	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 120x120
3590 mm. 	 3500 mm.	 100x100	 100x100	 120x120	 120x120	 120x120	 150x150
4090 mm. 	 4000 mm. 	 120x120	 120x120	 120x120	 120x120	 150x150	 150x150
4590 mm. 	 4500 mm.	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150
5090 mm. 	 5000 mm. 	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150

vrije breedte    vleugelbreedte 	 930 mm.	 1180 mm	 1430 mm	 1730 mm. 	 1930 mm. 	 2430 mm.
2145 mm. 	 1000 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
2645 mm. 	 1250 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
3145 mm. 	 1500 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
3645 mm.		 1750 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
4145 mm. 	 2000 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 100x100
4645 mm.		 2250 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 100x100	 100x100	 100x100
5145 mm. 	 2500 mm.	 80x80	 80x80	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100
6145 mm. 	 3000 mm. 	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 120x120
7145 mm. 	 3500 mm.	 100x100	 100x100	 120x120	 120x120	 120x120	 150x150
8145 mm. 	 4000 mm. 	 120x120	 120x120	 120x120	 120x120	 150x150	 150x150
9145 mm. 	 4500 mm.	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150
10145 mm. 	 5000 mm. 	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150

vleugelhoogte

vleugelhoogte

EROS (SH) maattabel

• �Vleugelhoogte is de hoogte van de zijkokers van de 
poortvleugel. 					   

• �Bodemvrijheid 50 mm. 			 
• �Maatwerk is mogelijk.					   

		

• �Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening 
houdend met 55 mm scharnierruimte en 35 mm slot-
ruimte.				  

• �Standaard montagehoogtes : 1000 - 1250 - 1500 - 1800 - 
2000 en 2500 mm. 				  

1

vrijdragende schuifpoort

EROS (SH)

afwerking
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vrijdragende schuifpoort

	
vleugelbreedte	                   totale poortlengte	 zijkokers	 bovenkoker 	 onderkoker	 portalen
3050 mm.		 4100 mm. 	 40x40x2	 60x40x2	 60x40x3	 60x60x2
3500 mm. 	 4700 mm. 	 40x40x2	 60x40x2	 60x40x3	 60x60x2
4100 mm. 	 5500 mm. 	 60x40x2	 60x60x2	 60x60x3	 80x80x3
4550 mm. 	 6000 mm. 	 60x40x2	 60x60x2	 60x60x3	 80x80x3
5150 mm. 	 6900 mm. 	 60x40x2	 60x60x2	 80x60x3	 80x80x3
5450 mm. 	 7300 mm. 	 60x40x2	 60x60x2	 80x60x3	 80x80x3
6050 mm. 	 8000 mm. 	 60x40x2	 60x60x2	 80x60x3	 80x80x3

EROS (SH)

• �Handbediende uitvoering met RVS Locinox slot LSKZ 
met aluminium slotkast, kruk en slotvanger.	

• �Geautomatiseerde uitvoering voor meer bedieningsge-
mak mogelijk.						    
			 

Portalen 	
• �Het geleideportaal en sluitportaal bestaan uit 2 kokers 

60x60 of 80x80 naargelang de poortlengte.		
• �De kokers worden gelast op een voetplaat 200x80, even-

tueel onder het maaiveld zodat de voetplaten niet meer 
zichtbaar zijn. 					   

• �De bovenzijde wordt afgedekt met kunststof doppen.
• �Het sluitportaal is voorzien van een vangbek bovenaan 

en een opvangstuk onderaan.	

Uitvoering 	
• �Het frame is samengesteld uit koker volgens onder- 

staande tabel.					   
• �Vanaf vleugelbreedte 4100 mm extra koker 60x60x2.
• �Vanaf vleugelbreedte 6050 mm met 2x extra koker 

60x60x2.
• �Frame met ondergelaste rolpoortrail 94x85 mm.	
• �Spijlen Ø 26x1,5 hartmaat 150 mm. Andere spijlafstan-

den mogelijk op aanvraag.			 
• �Vanaf 1500 mm montagehoogte wordt de vleugel voor-

zien van een puntenkam.				  
• �Staart: strip 40x10 met RVS spanschroef.		
• �Twee wielenbloks.				  
• �Schuifrichting op te geven bij bestelling.		

• �Bodemvrijheid 75 mm. 			 
• �Maatwerk is mogelijk.
• �Afwerking (zie type Apollo).				  

				  

• �Vleugelbreedte is de breedte van het frame, exclusief 
staart. Totale poortlengte is inclusief staart.		

• �Standaard montagehoogtes : 1000 - 1250 - 1500 - 1800 - 
2000 en 2500 mm. 

				  

1

• �Standaard RAL-kleuren : 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 
9005. Alle andere RAL-kleuren mogelijk op aanvaag.		
						    

Uitvoering 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461)		

afwerking



10 1127

• �RVS Locinox slot LAKQ met aluminium slotkast, krukpaar 
en veiligheigsslotvanger SHKL.

• Dubbele draaipoort met inwendige grondvergrendeling.
• �Enkele draaipoort met inwendige grondvergrendeling 

vanaf 1500 mm. vleugelbreedte.				  
	

Poortpalen 	
• �Koker vierkant 80x80x3 / 100x100x4 / 120x120x4 / 

150x150x4 volgens tabel. 	
• �Palen 750 mm. verlengd of op voetplaat 250x250x10, 

met of zonder gaaskam en kunststof insteekdop. 
• �Palen met opgelast piramidekapje mogelijk op aanvraag.	

						    

• �Standaard kleuren : RAL 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. 
Alle andere RAL-kleuren mogelijk op aanvraag.

APOLLO (SHVK)

2

Uitvoering 	
• �Kader: slot- en scharnierstijl koker 40x40x2 / onder- en 

bovenligger koker 60x40x2.	
• �Vanaf vleugelbreedte 3500 mm. zijstijlen koker 60x40x2 / 

onder- en bovenligger 60x60x2. 
• �Vanaf 1500 mm montagehoogte wordt de vleugel voor-

zien van een puntenkam.	
• �Spijlen koker 25x25x2 - hartmaat 150 mm. 
• Andere spijlafstanden mogelijk op aanvraag.
• �Vleugelbreedte 3000 mm met extra koker 40x40x2 / 

vanaf 3500 mm met extra koker 60x60x2.
• �4-Dimensioneel regelbaar Locinox 180° scharnieren  

GBMU4D.					   
• �Draairichting op te geven bij bestelling. 

Uitvoering 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461)		

Het type Apollo met vierkante spijlen oogt robuust en bijzonder strak. Een stevig frame met vierkante spijlen zorgt voor veilig-
heid en degelijkheid.  De spijlafstand kan aangepast worden naar de wensen van de klant. Vanaf een hoogte van 150 cm wordt 
de vleugel voorzien van een 	opgelaste puntenkam. 							     

draaipoorten

afwerking

• Standaard vaklengte 2350 mm.	
• Maatwerk is mogelijk. 					   
				  
Hekwerkpalen 	
• �Koker vierkant 60x60x2, 750 mm. verlengd of op  

voetplaat 120x120x10.			    	
• �Met kunststof opzetdop.				  

	

Uitvoering 	
• �Horizontale liggers: koker 50x25x2. 
• �Blinde verbinding tegen palen dmv kunststof vakwerk-

proppen of vakken met aangelaste T-lippen.	
• �Vanaf 1500 mm montagehoogte wordt het vak voorzien 

van een puntenkam.	
• �Spijlen koker 25x25x2 - hartmaat 150 mm.  

Andere spijlafstanden mogelijk op aanvraag.	

hekwerk
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APOLLO (SHVK)

draaipoorten

afwerking

11
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2

APOLLO (SHVK) maattabel

enkele draaipoort

dubbele draaipoort

vrije breedte    vleugelbreedte 	 930 mm.	 1180 mm	 1430 mm	 1730 mm. 	 1930 mm. 	 2430 mm.
1090 mm. 	 1000 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
1340 mm. 	 1250 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
1590 mm.		 1500 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
2090 mm. 	 2000 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 100x100
2590 mm. 	 2500 mm.	 80x80	 80x80	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100
3090 mm. 	 3000 mm. 	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 120x120
3590 mm. 	 3500 mm.	 100x100	 100x100	 120x120	 120x120	 120x120	 150x150
4090 mm. 	 4000 mm. 	 120x120	 120x120	 120x120	 120x120	 150x150	 150x150
4590 mm. 	 4500 mm.	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150
5090 mm. 	 5000 mm. 	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150

vrije breedte    vleugelbreedte 	 930 mm.	 1180 mm	 1430 mm	 1730 mm. 	 1930 mm. 	 2430 mm.
2145 mm. 	 1000 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
2645 mm. 	 1250 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
3145 mm. 	 1500 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
3645 mm.		 1750 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
4145 mm. 	 2000 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 100x100
4645 mm.		 2250 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 100x100	 100x100	 100x100
5145 mm. 	 2500 mm.	 80x80	 80x80	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100
6145 mm. 	 3000 mm. 	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 120x120
7145 mm. 	 3500 mm.	 100x100	 100x100	 120x120	 120x120	 120x120	 150x150
8145 mm. 	 4000 mm. 	 120x120	 120x120	 120x120	 120x120	 150x150	 150x150
9145 mm. 	 4500 mm.	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150
10145 mm. 	 5000 mm. 	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150

vleugelhoogte

vleugelhoogte

• �Vleugelhoogte is de hoogte van de zijkokers van de 
poortvleugel. 

• �Bodemvrijheid 50 mm. 
• �Maatwerk is mogelijk.					   

							     
	

• �Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening 
houdend met 55 mm scharnierruimte en 35 mm slot-
ruimte.	

• �Standaard montagehoogtes : 1000 - 1250 - 1500 - 1800 - 
2000 en 2500 mm. 				  
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vrijdragende schuifpoort

	
vleugelbreedte	                   totale poortlengte	 zijkokers	 bovenkoker 	 onderkoker	 portalen
3050 mm.		 4100 mm. 	 40x40x2	 60x40x2	 60x40x3	 60x60x2
3500 mm. 	 4700 mm. 	 40x40x2	 60x40x2	 60x40x3	 60x60x2
4100 mm. 	 5500 mm. 	 60x40x2	 60x60x2	 60x60x3	 80x80x3
4550 mm. 	 6000 mm. 	 60x40x2	 60x60x2	 60x60x3	 80x80x3
5150 mm. 	 6900 mm. 	 60x40x2	 60x60x2	 80x60x3	 80x80x3
5450 mm. 	 7300 mm. 	 60x40x2	 60x60x2	 80x60x3	 80x80x3
6050 mm. 	 8000 mm. 	 60x40x2	 60x60x2	 80x60x3	 80x80x3

APOLLO (SHVK)

met aluminium slotkast, kruk en slotvanger.
• �Geautomatiseerde uitvoering voor meer bedieningsge-

mak mogelijk.		  .				  
					   

Portalen 	
• �Het geleideportaal en sluitportaal bestaan uit 2 kokers 

60x60 of 80x80 naargelang de poortlengte.	
• �De kokers worden gelast op een voetplaat 200x80, even-

tueel onder het maaiveld zodat de voetplaten niet meer 
zichtbaar zijn. 	

• �De bovenzijde wordt afgedekt met kunststof doppen.
• �Het sluitportaal is voorzien van een vangbek bovenaan 

en een opvangstuk onderaan.				  
				  

Uitvoering 	
• �Het frame is samengesteld uit koker volgens onderstaan-

de tabel.
• �Vanaf vleugelbreedte 4100 mm met extra koker 60x60x2.
• �Vanaf vleugelbreedte 6050 mm met 2x extra koker 

60x60x2.
• �Frame met ondergelaste rolpoortrail 94x85 (BxH).
• �Spijlen koker 25x25x2 - hartmaat 150 mm. 
• �Vanaf 1500 mm montagehoogte wordt de vleugel  

voorzien van een puntenkam. 
• �Staart: strip 40x10 met RVS spanschroef.	
• �Twee wielenbloks.
• �Schuifrichting op te geven bij bestelling.
• �Handbediende uitvoering met RVS Locinox slot LSKZ 

• �Bodemvrijheid 75 mm.
• �Maatwerk is mogelijk.					   

			 

• �Vleugelbreedte is de breedte van het frame, exclusief 
staart. Totale poortlengte is inclusief staart.	

• �Standaard montagehoogtes : 1000 - 1250 - 1500 - 1800 - 
2000 en 2500 mm. 

• �Standaard RAL-kleuren : 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 
9005. Alle andere RAL-kleuren mogelijk op aanvaag.		
						    

Uitvoering 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461)		

afwerking
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• �Draairichting op te geven bij bestelling. 
• �RVS Locinox slot LAKQ met aluminium slotkast, krukpaar 

en veiligheigsslotvanger SHKL.	
• �Dubbele draaipoort met inwendige grondvergrendeling.
• �Enkele draaipoort met inwendige grondvergrendeling 

vanaf 1500 mm vleugelbreedte.			 
	

Poortpalen 	
• �Koker vierkant 80x80x3 / 100x100x4 / 120x120x4 / 

150x150x4 volgens tabel. 
• �Palen 750 mm verlengd of op voetplaat 250x250x10, met 

of zonder gaaskam en kunststof insteekdop. 
• Palen met opgelast piramidekapje mogelijk op aanvraag.	
					   

• �Standaard kleuren : RAL 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. 
Alle andere RAL-kleuren mogelijk op aanvraag.

HERCULES (HH)

3

Uitvoering 	
• �Kader: slot- en scharnierstijl koker 40x40x2 / onder- en 

bovenligger koker 60x40x2.
• �Vanaf vleugelbreedte 3500 mm zijstijlen koker 60x40x2 / 

onder- en bovenligger 60x60x2. 	
• �Doorgestoken spijlen Ø 26x1,5 - hartmaat 150 mm / 

andere spijlafstanden mogelijk op aanvraag.	
• �Vleugelbreedte 3000 mm met extra koker 40x40x2 / 

vanaf 3500 mm met extra koker 60x60x2.
• �Vanaf 1500 mm montagehoogte worden de spijlen aan 

de bovenzijde 45° afgeschuind.	
• �4-Dimensioneel regelbaar Locinox 180° scharnieren  

GBMU4D.					   

Uitvoering 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461)		

Het type Hercules is niet alleen mooi, maar ook bijzonder solide omdat de ronde spijlen de boven- en onderligger dwarsen.  
Vanaf een hoogte van 150 cm worden de spijlen aan de bovenzijde afgeschuind, om het overklimmen tegen te gaan.		
				  

draaipoorten

afwerking

• �Standaard vaklengte 2350 mm.
• �Maatwerk is mogelijk. 					   

			 
Hekwerkpalen 	
• �Koker vierkant 60x60x2, 750 mm. verlengd of op  

voetplaat 120x120x10.			    	
• �Met kunststof opzetdop.				  

	

Uitvoering 	
• �Horizontale liggers: koker 50x25x2. 
• �Blinde verbinding tegen palen dmv kunststof vakwerk-

proppen of vakken met aangelaste T-lippen.	
• �Vanaf 1500 mm montagehoogte worden de spijlen aan 

de bovenzijde 45° afgeschuind.
• �doorgestoken spijlen Ø 26x1,5 - hartmaat 150 mm. / 

Andere spijlafstanden mogelijk op aanvraag.	

hekwerk
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3

HERCULES (HH) maattabel

enkele draaipoort

dubbele draaipoort

vrije breedte    vleugelbreedte 	 930 mm.	 1180 mm	 1430 mm	 1730 mm. 	 1930 mm. 	 2430 mm.
1090 mm. 	 1000 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
1340 mm. 	 1250 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
1590 mm.		 1500 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
2090 mm. 	 2000 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 100x100
2590 mm. 	 2500 mm.	 80x80	 80x80	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100
3090 mm. 	 3000 mm. 	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 120x120
3590 mm. 	 3500 mm.	 100x100	 100x100	 120x120	 120x120	 120x120	 150x150
4090 mm. 	 4000 mm. 	 120x120	 120x120	 120x120	 120x120	 150x150	 150x150
4590 mm. 	 4500 mm.	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150
5090 mm. 	 5000 mm. 	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150

vrije breedte    vleugelbreedte 	 930 mm.	 1180 mm	 1430 mm	 1730 mm. 	 1930 mm. 	 2430 mm.
2145 mm. 	 1000 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
2645 mm. 	 1250 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
3145 mm. 	 1500 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
3645 mm.		 1750 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
4145 mm. 	 2000 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 100x100
4645 mm.		 2250 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 100x100	 100x100	 100x100
5145 mm. 	 2500 mm.	 80x80	 80x80	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100
6145 mm. 	 3000 mm. 	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 120x120
7145 mm. 	 3500 mm.	 100x100	 100x100	 120x120	 120x120	 120x120	 150x150
8145 mm. 	 4000 mm. 	 120x120	 120x120	 120x120	 120x120	 150x150	 150x150
9145 mm. 	 4500 mm.	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150
10145 mm. 	 5000 mm. 	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150

vleugelhoogte

vleugelhoogte

• �Vleugelhoogte is de hoogte van de zijkokers van de 
poortvleugel. 

• �Bodemvrijheid 50 mm. 
• �Maatwerk is mogelijk.					   

							     
	

• �Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening 
houdend met 55 mm scharnierruimte en 35 mm slot-
ruimte.	

• �Standaard montagehoogtes : 1000 - 1250 - 1500 - 1800 - 
2000 en 2500 mm. 				  
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vrijdragende schuifpoort

	
vleugelbreedte	                   totale poortlengte	 zijkokers	 bovenkoker 	 onderkoker	 portalen
3050 mm.		 4100 mm. 	 40x40x2	 60x40x2	 60x40x3	 60x60x2
3500 mm. 	 4700 mm. 	 40x40x2	 60x40x2	 60x40x3	 60x60x2
4100 mm. 	 5500 mm. 	 60x40x2	 60x60x2	 60x60x3	 80x80x3
4550 mm. 	 6000 mm. 	 60x40x2	 60x60x2	 60x60x3	 80x80x3
5150 mm. 	 6900 mm. 	 60x40x2	 60x60x2	 80x60x3	 80x80x3
5450 mm. 	 7300 mm. 	 60x40x2	 60x60x2	 80x60x3	 80x80x3
6050 mm. 	 8000 mm. 	 60x40x2	 60x60x2	 80x60x3	 80x80x3

HERCULES (HH)

• �Handbediende uitvoering met RVS Locinox slot LSKZ 
met aluminium slotkast, kruk en slotvanger.

• ��Geautomatiseerde uitvoering voor meer bedienings- 
gemak mogelijk.		 .				  
					   

Portalen 	
• �Het geleideportaal en sluitportaal bestaan uit 2 kokers 

60x60 of 80x80 naargelang de poortlengte.	
• �De kokers worden gelast op een voetplaat 200x80, even-

tueel onder het maaiveld zodat de voetplaten niet meer 
zichtbaar zijn. 

• �De bovenzijde wordt afgedekt met kunststof doppen.
• �Het sluitportaal is voorzien van een vangbek bovenaan 

en een opvangstuk onderaan.				  
			 

Uitvoering 	
• �Het frame is samengesteld uit koker volgens onderstaan-

de tabel.
• �Vanaf vleugelbreedte 4100 mm met extra koker 60x60x2.
• �Vanaf vleugelbreedte 6050 mm met 2x extra koker 

60x60x2.
• �Frame met ondergelaste rolpoortrail 94x85 (BxH).
• �Doorgestoken spijlen Ø 26x1,5 - hartmaat 150 mm. / 

Andere spijlafstanden mogelijk op aanvraag.	
• �Vanaf 1500 mm montagehoogte worden de spijlen aan 

de bovenzijde 45° afgeschuind.	
• �Staart: strip 40x10 met RVS spanschroef.		
• �Twee wielenbloks.
• �Schuifrichting op te geven bij bestelling.

• �Bodemvrijheid 75 mm.
• �Maatwerk is mogelijk.					   

			 

• �Vleugelbreedte is de breedte van het frame, exclusief 
staart. Totale poortlengte is inclusief staart.	

• �Standaard montagehoogtes : 1000 - 1250 - 1500 - 1800 - 
2000 en 2500 mm. 

• �Standaard RAL-kleuren : 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 
9005. Alle andere RAL-kleuren mogelijk op aanvaag.		
						    

Uitvoering 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461)		

afwerking
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• �Dubbele draaipoort met inwendige grondvergrendeling.
• �Enkele draaipoort met inwendige grondvergrendeling 

vanaf 1500 mm vleugelbreedte.			 
	

Poortpalen 	
• �Koker vierkant 80x80x3 / 100x100x4 / 120x120x4 vol-

gens tabel. 	
• �Palen 750 mm verlengd of op voetplaat 250x250x10, met 

of zonder gaaskam en kunststof insteekdop.
• �Palen met opgelast piramidekapje mogelijk op aanvraag.	

							     
							     
.					   

• �Standaard kleuren : RAL 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. 
Alle andere RAL-kleuren mogelijk op aanvraag.

ACHILLES (HHA)

4

Uitvoering 	
• �Kader : slot- en scharnierstijl koker 60x40x2 / onder- en 

bovenligger koker 60x40x2.
• �Overhoeks doorgestoken vierkante spijlen 25x25x2 - 

hartmaat 150 mm. 
• �Vleugelbreedte 3000 mm met extra koker 40x60x2.
• �Vanaf 1500 mm montagehoogte worden de spijlen aan 

de bovenzijde 45° afgeschuind.
• �4-Dimensioneel regelbare Locinox 180° scharnieren 

GBMU4D.
• �Draairichting op te geven bij bestelling. 
• �RVS Locinox slot LAKQ met aluminium slotkast, kruk en 

veiligheidsslotvanger SHKL.			 

Uitvoering 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461)		

Het type Achilles is een stevige, robuust uitziende spijlenpoort en -hekwerk zonder afbreuk te doen aan de elegantie. Doordat 
de vierkante spijlen 45° gedraaid gelast worden plus de boven- en onderligger dwarsen, verkrijgen we nog eens extra stevig-
heid. Vanaf een hoogte van 150 mm worden de spijlen aan de bovenzijde 45° afgeschuind, om het overklimmen tegen te 
gaan. 							     

draaipoorten

afwerking

• �Standaard vaklengte: 2940 mm. 
• �Maatwerk is mogelijk. 

Hekwerkpalen 	
• �Koker vierkant 60x60x2, 750 mm verlengd of op  

voetplaat 120x120x10.	  	
• �Met kunststof opzetdop.				  

Uitvoering 	
• �Horizontale liggers: koker 60x40x2.	Blinde verbinding 

tegen palen dmv kunststof vakwerkproppen.		
• �Overhoeks doorgestoken vierkante spijlen 25x25x2 -  

hartmaat 150 mm. 
• �Vanaf 1500 mm montagehoogte worden de spijlen aan 

de bovenzijde 45° afgeschuind.	

hekwerk
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ACHILLES (HHA)

draaipoorten

afwerking
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ACHILLES (HHA) maattabel

vrijdragende schuifpoort

4

enkele draaipoort

dubbele draaipoort

vrije breedte    vleugelbreedte 	 930 mm.	 1180 mm	 1430 mm	 1730 mm. 	 1930 mm. 	 2430 mm.
1090 mm. 	 1000 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
1340 mm. 	 1250 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
1590 mm.		 1500 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
2090 mm. 	 2000 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 100x100
2590 mm. 	 2500 mm.	 80x80	 80x80	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100
3090 mm. 	 3000 mm. 	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 120x120
3590 mm. 	 3500 mm.	 100x100	 100x100	 120x120	 120x120	 120x120	 150x150
4090 mm. 	 4000 mm. 	 120x120	 120x120	 120x120	 120x120	 150x150	 150x150
4590 mm. 	 4500 mm.	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150
5090 mm. 	 5000 mm. 	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150

vrije breedte    vleugelbreedte 	 930 mm.	 1180 mm	 1430 mm	 1730 mm. 	 1930 mm. 	 2430 mm.
2145 mm. 	 1000 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
2645 mm. 	 1250 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
3145 mm. 	 1500 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
3645 mm.		 1750 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
4145 mm. 	 2000 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 100x100
4645 mm.		 2250 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 100x100	 100x100	 100x100
5145 mm. 	 2500 mm.	 80x80	 80x80	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100
6145 mm. 	 3000 mm. 	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 120x120
7145 mm. 	 3500 mm.	 100x100	 100x100	 120x120	 120x120	 120x120	 150x150
8145 mm. 	 4000 mm. 	 120x120	 120x120	 120x120	 120x120	 150x150	 150x150
9145 mm. 	 4500 mm.	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150
10145 mm. 	 5000 mm. 	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150

vleugelhoogte

vleugelhoogte

• �Vleugelhoogte is de hoogte van de zijkokers van de 
poortvleugel. 					   

• �Bodemvrijheid 50 mm. 			 
• �Maatwerk is mogelijk.					   

		

• �Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening 
houdend met 55 mm scharnierruimte en 35 mm slot-
ruimte.				  

• �Standaard montagehoogtes : 1000 - 1250 - 1500 - 1800 - 
2000 en 2500 mm. 				  
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vrijdragende schuifpoort

	
vleugelbreedte	                   totale poortlengte	 zijkokers	 bovenkoker 	 onderkoker	 portalen
3050 mm.		 4100 mm. 	 60x40x2	 60x40x2	 60x40x3	 60x60x2
3500 mm. 	 4700 mm. 	 60x40x2	 60x40x2	 60x40x3	 60x60x2
4150 mm. 	 5600 mm. 	 60x40x2	 60x40x2	 60x60x3	 80x80x3
4550 mm. 	 6000 mm. 	 60x40x2	 60x40x2	 60x60x3	 80x80x3
5150 mm. 	 6900 mm. 	 60x40x2	 60x40x2	 80x60x3	 80x80x3
5450 mm. 	 7300 mm. 	 60x40x2	 60x40x2	 80x60x3	 80x80x3
6050 mm. 	 8000 mm. 	 60x40x2	 60x40x2	 80x60x3	 80x80x3

ACHILLES (HHA)

• �Handbediende uitvoering met RVS Locinox slot LSKZ 
met aluminium slotkast, kruk en slotvanger.

• �Geautomatiseerde uitvoering voor meer bedienings- 
gemak mogelijk.		 .				  
					   

Portalen 	
• �Het geleideportaal en sluitportaal bestaan uit 2 kokers 

60x60 of 80x80 naargelang de poortlengte.	
• �De kokers worden gelast op een voetplaat 200x80, even-

tueel onder het maaiveld zodat de voetplaten niet meer 
zichtbaar zijn. 	

• �De bovenzijde wordt afgedicht met kunststof doppen.
• �Het sluitportaal is voorzien van een vangbek bovenaan 

en een opvangstuk onderaan.				  
				  

Uitvoering 	
• �Het frame is samengesteld uit koker volgens onderstaan-

de tabel.
• �Vanaf vleugelbreedte 4150 mm met extra koker 60x60x2.
• �Vanaf vleugelbreedte 6050 mm met 2x extra koker 

60x60x2.
• �Frame met ondergelaste rolpoortrail 94x85 (BxH).
• �Overhoeks doorgestoken vierkante spijlen 25x25x2 - 

hartmaat 150 mm. 
• �Vanaf 1500 mm montagehoogte bovenaan afgeschuinde 

spijlen. 
• �Staart: strip 40x10 met RVS spanschroef.	
• �Twee wielenbloks.
• �Schuifrichting op te geven bij bestelling.

• �Bodemvrijheid 75 mm. 			 
• �Maatwerk is mogelijk.					   

		

• �Standaard montagehoogtes : 1000 - 1250 - 1500 - 1800 - 
2000 en 2500 mm. 

							     
			   .			 
	

• �Standaard RAL-kleuren : 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 
9005. Alle andere RAL-kleuren mogelijk op aanvaag.		
						    

Uitvoering 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461)		

afwerking
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• �Dubbele draaipoort met inwendige grondvergrendeling.
• �Enkele draaipoort met inwendige grondvergrendeling 

vanaf 1500 mm vleugelbreedte.			 
	

Poortpalen 	
• �Koker vierkant 80x80x3 / 100x100x4 / 120x120x4 / 

150x150x4 volgens tabel. 				 
• �Palen 750 mm verlengd of op voetplaat 250x250x10, met 

of zonder gaaskam en kunststof insteekdop. 	
• �Palen met opgelast piramidekapje mogelijk op aanvraag.	

				  

• �Standaard vaklengte 2350 mm.		
• �Maatwerk is mogelijk. 					   

		   		
Hekwerkpalen 	
• �Koker vierkant 60x60x2, 750 mm verlengd of op voet-

plaat 120x120x10.				  
• �Met kunststof opzetdop.				  

	

• �Standaard kleuren : RAL 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. 
Alle andere RAL-kleuren mogelijk op aanvraag.

IRIS (HHE)

5
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Uitvoering 	
• �Kader : slot- en scharnierstijl koker 40x40x2 / onder- en 

bovenligger koker 60x40x2.			 
• �Tussenligger koker 40x40x2.		
• �Ringen Ø 122 - 20x10 mm.			 
• �Doorgestoken spijlen Ø 26x1,5 - hartmaat 150 mm.
• �Vanaf 1500 mm montagehoogte worden de spijlen aan 

de bovenzijde 45⁰ afgeschuind.	
• �4-Dimensioneel regelbaar Locinox 180° scharnieren  

GBMU4D.					   
• �Draairichting op te geven bij bestelling. 		
• �RVS Locinox slot LAKQ met aluminium slotkast, krukpaar 

en veiligheigsslotvanger SHKL.			 

Uitvoering 	
• �Horizontale liggers: koker 50x25x2. 		
• �Blinde verbinding tegen palen dmv kunststof vakwerk-

proppen of vakken met aangelaste T-lippen.		
• �Doorgestoken spijlen Ø 26x1,5 - hartmaat 150 mm.	
• �Ringen Ø 122 - 20x10 mm.			 
• �Vanaf 1500 mm montagehoogte worden de spijlen aan 

de bovenzijde 45⁰ afgeschuind.

Uitvoering 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461)		

Het type Iris is een strak uitziende spijlenpoort met een sierlijke toets door de ingelaste rij ringen. Het is niet alleen mooi, 
maar ook bijzonder solide omdat de ronde spijlen de boven- en de onderligger dwarsen. Vanaf een hoogte van 150 cm 
worden de spijlen aan de bovenzijde afgeschuind, om het overklimmen tegen te gaan.					   
		

draaipoorten

hekwerk

afwerking
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enkele draaipoort

dubbele draaipoort

vrije breedte    vleugelbreedte 	 930 mm.	 1180 mm	 1430 mm	 1730 mm. 	 1930 mm. 	 2430 mm.
1090 mm. 	 1000 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
1340 mm. 	 1250 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
1590 mm.		 1500 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
2090 mm. 	 2000 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 100x100
2590 mm. 	 2500 mm.	 80x80	 80x80	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100
3090 mm. 	 3000 mm. 	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 120x120

vrije breedte    vleugelbreedte 	 930 mm.	 1180 mm	 1430 mm	 1730 mm. 	 1930 mm. 	 2430 mm.
2145 mm. 	 1000 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
2645 mm. 	 1250 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
3145 mm. 	 1500 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
3645 mm.		 1750 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
4145 mm. 	 2000 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 100x100
4645 mm.		 2250 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 100x100	 100x100	 100x100
5145 mm. 	 2500 mm.	 80x80	 80x80	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100
6145 mm. 	 3000 mm. 	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 120x120

vleugelhoogte

vleugelhoogte

IRIS (HHE) maattabel

• �Vleugelhoogte is de hoogte van de zijkokers van de 
poortvleugel. 					   

• �Bodemvrijheid 50 mm. 			 
• �Maatwerk is mogelijk.					   

		

• �Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening 
houdend met 55 mm scharnierruimte en 35 mm slot-
ruimte.				  

• �Standaard montagehoogtes : 1000 - 1250 - 1500 - 1800 - 
2000 en 2500 mm. 				  

vrijdragende schuifpoort

5

afwerking
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vrijdragende schuifpoort

	
vleugelbreedte	                   totale poortlengte	 zijkokers	 bovenkoker 	 onderkoker	 portalen
3050 mm.		 4100 mm. 	 40x40x2	 60x40x2	 60x40x3	 60x60x2
3500 mm. 	 4700 mm. 	 40x40x2	 60x40x2	 60x40x3	 60x60x2
3950 mm. 	 5300 mm. 	 60x40x2	 60x60x2	 60x60x3	 80x80x3
4550 mm. 	 6000 mm. 	 60x40x2	 60x60x2	 60x60x3	 80x80x3
5150 mm. 	 6900 mm. 	 60x40x2	 60x60x2	 80x60x3	 80x80x3
5450 mm. 	 7300 mm. 	 60x40x2	 60x60x2	 80x60x3	 80x80x3
6050 mm. 	 8000 mm. 	 60x40x2	 60x60x2	 80x60x3	 80x80x3

IRIS (HHE)

• �Handbediende uitvoering met RVS Locinox slot LSKZ 
met aluminium slotkast, kruk en slotvanger.

• �Geautomatiseerde uitvoering voor meer bedienings- 
gemak mogelijk.						   
			 

Portalen 	
• �Het geleideportaal en sluitportaal bestaan uit 2 kokers 

60x60 of 80x80 naargelang de poortlengte.		
• �De kokers worden gelast op een voetplaat 200x80, even-

tueel onder het maaiveld zodat de voetplaten niet meer 
zichtbaar zijn. 					   

• �De bovenzijde wordt afgedicht met kunststof insteekdoppen.
• �Het sluitportaal is voorzien van een vangbek bovenaan 

en een opvangstuk onderaan.	

Uitvoering 	
• �Het frame is samengesteld uit koker volgens onder-

staande tabel.
• �Tussenligger koker 40x40x2 of 60x40x2 naargelang de 

poortlengte.
• �Frame met ondergelaste rolpoortrail 94x85 (BxH).
• �Vulling: doorgestoken spijlen Ø 26x1,5 - hartmaat 150 mm. 
• �Ringen Ø 122 - 20x10 mm. 
• �Vanaf 1500 mm montagehoogte worden de spijlen aan 

de bovenzijde 45⁰ afgeschuind.. 
• �Staart: strip 40x10 met RVS spanschroef.	
• �Twee wielenbloks.
• �Schuifrichting op te geven bij bestelling.			 

					   

• �Bodemvrijheid 75 mm. 			 
• �Maatwerk is mogelijk.					   

		

• �Vleugelbreedte is de breedte van het frame, exclusief 
staart. Totale poortlengte is inclusief staart.		

• �Standaard montagehoogtes : 1000 - 1250 - 1500 - 1800 - 
2000 en 2500 mm. 

				  

• �Standaard RAL-kleuren : 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 
9005. Alle andere RAL-kleuren mogelijk op aanvaag.		
						    

Uitvoering 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461)		

afwerking
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• �RVS Locinox slot LAKQ met aluminium slotkast, krukpaar 
en veiligheigsslotvanger SHKL.

• �Dubbele draaipoort met inwendige grondvergrendeling.
• �Enkele draaipoort met inwendige grondvergrendeling 

vanaf 1500 mm vleugelbreedte.			 
	

Poortpalen 	
• �Koker vierkant 80x80x3 / 100x100x4 / 120x120x4 / 

150x150x4 volgens tabel. 				 
• �Palen 750 mm verlengd of op voetplaat 250x250x10,  

met of zonder gaaskam en kunststof insteekdop.
• �Palen met opgelast piramedekapje mogelijk op aanvraag.	

							     
.					   

• �Standaard kleuren : RAL 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. 
Alle andere RAL-kleuren mogelijk op aanvraag.

ARES (DSM)

6

Uitvoering 	
• �Kader : slot- en scharnierstijl koker 40x40x2 / onder- en 

bovenligger koker 60x40x2.			 
• �Vanaf vleugelbreedte 3500 mm. zijstijlen koker 60x40x2 / 

onder- en bovenligger 60x60x2. 
• �Afhankelijk van de grootte van de vleugel : tussenkoker 

40x40x2 of 60x40x2.
• �Vanaf 1700 mm montagehoogte wordt de vleugel voor-

zien van een puntenkam. 
• �Ingelaste dubbelstaafmat 8/6/8, maaswijdte 200x50 mm.
• �4-Dimensioneel regelbaar Locinox 180° scharnieren 

GBMU4D.	
• �Draairichting op te geven bij bestelling. 

Uitvoering 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461)		

Het type Ares staafmatpoort is een solide, strak uitziende poort die perfect past tussen een staalmatomheining. Een stevig 
frame met ingelaste staalmat 8/6/8, zorgt voor veiligheid en degelijkheid. Vanaf een hoogte van 170 cm wordt de vleugel 
voorzien van een opgelaste puntenkam.									       

draaipoorten

afwerking
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ARES (DSM) maattabel

vrijdragende schuifpoort

6

enkele draaipoort

dubbele draaipoort

vrije breedte    vleugelbreedte 	 1030 mm.	 1230 mm	 1430 mm	 1630 mm. 	 1830mm.	 2030 mm. 	 2430 mm.
1090 mm. 	 1000 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
1340 mm. 	 1250 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80 	 80x80	 80x80
1590 mm.		 1500 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80 	 80x80	 80x80
2090 mm. 	 2000 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80 	 80x80	 100x100
2590 mm. 	 2500 mm.	 80x80	 80x80	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100 	 100x100
3090 mm. 	 3000 mm. 	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100 	 120x120
3590 mm. 	 3500 mm.	 100x100	 100x100	 120x120	 120x120	 120x120	 120x120 	 150x150
4090 mm. 	 4000 mm. 	 120x120	 120x120	 120x120	 120x120	 120x120	 150x150 	 150x150
4590 mm. 	 4500 mm.	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150 	 150x150
5090 mm. 	 5000 mm. 	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150 	 150x150

vrije breedte    vleugelbreedte 	 1030 mm.	 1230 mm	 1430 mm	 1630 mm. 	 1830mm.	 2030 mm. 	 2430 mm.
2145 mm. 	 1000 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
2645 mm. 	 1250 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80 	 80x80	 80x80
3145 mm.		 1500 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80 	 80x80	 80x80
3645 mm.		 1750 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80 	 80x80
4145 mm. 	 2000 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80 	 100x100
4645 mm.		 2250 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 100x100	 100x100	 100x100 	 100x100
5145 mm. 	 2500 mm.	 80x80	 80x80	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100 	 100x100
6145 mm. 	 3000 mm. 	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100 	 120x120
7145 mm. 	 3500 mm.	 100x100	 100x100	 120x120	 120x120	 120x120	 120x120 	 150x150
8145 mm. 	 4000 mm. 	 120x120	 120x120	 120x120	 120x120	 120x120	 150x150 	 150x150
9145 mm. 	 4500 mm.	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150 	 150x150
10145 mm. 	 5000 mm. 	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150	 150x150 	 150x150

vleugelhoogte

vleugelhoogte

• �Vleugelhoogte is de hoogte van de zijkokers van de 
poortvleugel. 					   

• �Bodemvrijheid 50 mm. 			 
• �Maatwerk is mogelijk.					   

		

• �Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening 
houdend met 55 mm scharnierruimte en 35 mm slot-
ruimte.				  

• �Standaard montagehoogtes : 1100 - 1300 - 1500 - 1700 - 
1900, 2100 en 2500 mm. 				 

afwerking
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vrijdragende schuifpoort

	
vleugelbreedte	                   totale poortlengte	 zijkokers	 bovenkoker 	 onderkoker	 portalen
3080 mm.		 4100 mm. 	 40x40x2	 60x40x2	 60x40x3	 60x60x2
3580 mm. 	 4800 mm. 	 40x40x2	 60x40x2	 60x40x3	 60x60x2
4080 mm. 	 5500 mm. 	 60x40x2	 60x60x2	 60x60x3	 80x80x3
4580 mm. 	 6000 mm. 	 60x40x2	 60x60x2	 60x60x3	 80x80x3
5080 mm. 	 6800 mm. 	 60x40x2	 60x60x2	 80x60x3	 80x80x3
5580 mm. 	 7500 mm. 	 60x40x2	 60x60x2	 80x60x3	 80x80x3
6080 mm. 	 8000 mm. 	 60x40x2	 60x60x2	 80x60x3	 80x80x3

ARES (DSM)

• �Handbediende uitvoering met RVS Locinox slot LSKZ 
met aluminium slotkast, kruk en slotvanger.

• �Geautomatiseerde uitvoering voor meer bedienings-
gemak mogelijk.		 .				  
					   

Portalen 	
• �Het geleideportaal en sluitportaal bestaan uit 2 kokers 

60x60 of 80x80 naargelang de poortlengte.		
• �De kokers worden gelast op een voetplaat 200x80,  

eventueel onder het maaiveld zodat de voetplaten niet 
meer zichtbaar zijn. 

• �De bovenzijde wordt afgedicht met kunststof insteekdoppen.
• �Het sluitportaal is voorzien van een vangbek bovenaan 

en een opvangstuk onderaan.	

Uitvoering 	
• �Het frame is samengesteld uit koker volgens onder- 

staande tabel.		
• �Vleugelbreedte 3080 en 3580 mm met extra koker 

40x40x2.	
• �Vanaf vleugelbreedte 4100 mm met 1x of 2x extra koker 

60x60x2 naargelang de poortlengte.
• �Frame met ondergelaste rolpoortrail 94x85 (BxH).	
• �Vulling: ingelaste dubbelstaafmat 8/6/8, maaswijdte 

200x50 mm. 	
•  �Vanaf 1700 mm montagehoogte wordt de vleugel voor-

zien van een puntenkam.		
• �Staart: strip 40x10 met RVS spanschroef.		
• Twee wielenbloks.	
• Schuifrichting op te geven bij bestelling.	

• �Bodemvrijheid 75 mm. 			 
• �Maatwerk is mogelijk.					   

		

• ��Standaard montagehoogtes : 1100 / 1300 / 1500 /  
1700 / 1900 / 2100 / 2500 mm. 

							     
	 .				  

• �Standaard RAL-kleuren : 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 
9005. Alle andere RAL-kleuren mogelijk op aanvaag.		
						    

Uitvoering 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461)		

afwerking
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• �Een enkele draaipoort is voorzien voor een opbouwgrond-
grendel. De grendel is optioneel verkrijgbaar.			
				  

Poortpalen 	
• �Koker vierkant 60x60x2 / 80x80x3 / 100x100x3 volgens 

tabel.					   
• �Palen 750 mm verlengd of op voetplaat, met of zonder 

gaaskam en kunststof insteekdop. 				 
							     
							     
					     .		
			 

• �Standaard kleuren : RAL 6005 - 6009 - 9005 -  7016.

ZEUS (DS)

7

Uitvoering 	
• �Kader : slot- en scharnierstijl koker 40x40x2 / onder- en 

bovenligger koker 40x30x1,5 zonder puntenkam. 
• �Ingelaste dubbelstaafmat 8/6/8, maaswijdte 200x50 mm.
• �4-Dimensioneel regelbaar Locinox 180° scharnieren 

GBMU4D.		
• �Draairichting op te geven bij bestelling. 
• �RVS Locinox slot LAKQ met aluminium slotkast, krukpaar 

en slotvanger SAKL.			 
• �Een dubbele draaipoort wordt standaard uitgerust met 

één opbouwgrondgrendel. Een tweede is optioneel ver-
krijgbaar.					   

Uitvoering 	
• Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461)		

Het type Zeus staalmatpoort is speciaal ontworpen voor de particulier die zijn tuin wil afsluiten met een degelijke, strak uitzien-
de poort. Een stevig frame met ingelaste staalmat 8/6/8 past perfect binnen een staalmat omheining of tussen gaasdraad.	
														            
								      

draaipoorten

afwerking
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ZEUS (DS) maattabel

7

enkele draaipoorten

dubbele draaipoorten

vrije breedte    vleugelbreedte 	 1030 mm	 1230 mm	 1430 mm	 1630 mm	 1830 mm	 2030 mm	 2430 mm
1060 mm.		 970 mm.	 60x60	 60x60	 60x60	 60x60	 60x60	 60x60	 60x60
1310 mm. 	 1220 mm.	 60x60	 60x60	 60x60	 60x60	 60x60	 60x60	 60x60
1560 mm.		 1470 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
1810 mm.		 1720 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
2060 mm.		 1970 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
2310 mm.		 2220 mm.	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100
2560 mm.		 2470 mm.	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100

vrije breedte    vleugelbreedte 	 1030 mm	 1230 mm	 1430 mm	 1630 mm	 1830 mm	 2030 mm	 2430 mm
2085 mm.		 970 mm.	 60x60	 60x60	 60x60	 60x60	 60x60	 60x60	 60x60
2585 mm. 	 1220 mm.	 60x60	 60x60	 60x60	 60x60	 60x60	 60x60	 60x60
3085 mm.		 1470 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
3585 mm.		 1720 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
4085 mm.		 1970 mm.	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80	 80x80
4585 mm.		 2220 mm.	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100
5085 mm.		 2470 mm.	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100	 100x100

vleugelhoogte

vleugelhoogte

	
• �Vleugelhoogte is de hoogte van de zijkokers van de 

poortvleugel. 					   
• �Bodemvrijheid 50 mm. 			 
• �Maatwerk is mogelijk.					   

		

• �Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening 
houdend met 55 mm scharnierruimte en 35 mm slot-
ruimte.				  

• �Standaard montagehoogtes : 1100 - 1300 - 1500 - 1700 - 
1900 - 2100 en 2500 mm. 			 
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ZEUS (DS) maattabel
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scharnier- en slotruimte

Locinox 4D M16 scharnieren	 scharnierruimte (A)  	 minimum 45 mm- 	maximum 70 mm
Locinox 4D M20 scharnieren	 scharnierruimte (A)  	 minimum 45 mm- 	maximum 80 mm
				  
Locinox slotvanger SHKL	 slotruimte (B)	 minimum 30 mm- 	maximum 45 mm

90° scharnier	 scharnierruimte (A)  	 minimum 75 mm- 	maximum 95 mm
				  
Locinox slotvanger SHKL	 slotruimte (B)	 minimum 30 mm- 	maximum 45 mm

	 	
			 
90° muurscharnier M20	 scharnierruimte (A)  	 minimum 90 mm- 	maximum 110 mm
				  
Locinox slotvanger SHKL	 slotruimte (B)	 minimum 30 mm- 	maximum 45 mm	
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scharnier- en slotruimte
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maatvoering dubbele draaipoorten

dubbele draaipoort met Locinox GBMU4D 180° scharnieren en Locinox slotvanger SHKL

dubbele draaipoort met 90° scharnieren M20 en Locinox slotvanger SHKL

dubbele draaipoort met 90° muurscharnieren M20 en Locinox slotvanger SHKL

         Type		            Vleugelbreedte	          Vrije breedte                                       Type	                 Vleugelbreedte	         Vrije breedte
	 Dupo 200	 1000 mm	 2145 mm	 Dupo 500	 2500 mm	 5145 mm
	 Dupo 250	 1250 mm	 2645 mm	 Dupo 600	 3000 mm	 6145 mm
	 Dupo 300	 1500 mm	 3145 mm	 Dupo 700	 3500 mm	 7145 mm
	 Dupo 350	 1750 mm	 3645 mm	 Dupo 800	 4000 mm	 8145 mm
	 Dupo 400	 2000 mm	 4145 mm	 Dupo 900	 4500 mm	 9145 mm
	 Dupo 450	 2250 mm	 4645 mm	 Dupo 1000	 5000 mm	 10145 mm

         Type		            Vleugelbreedte	          Vrije breedte                                       Type	                 Vleugelbreedte	         Vrije breedte
	 Dupo 200	 1000 mm	 2185 mm	 Dupo 500	 2500 mm	 5185 mm
	 Dupo 250	 1250 mm	 2685 mm	 Dupo 600	 3000 mm	 6185 mm
	 Dupo 300	 1500 mm	 3185 mm	 Dupo 700	 3500 mm	 7185 mm
	 Dupo 350	 1750 mm	 3685 mm	 Dupo 800	 4000 mm	 8185 mm
	 Dupo 400	 2000 mm	 4185 mm	 Dupo 900	 4500 mm	 9185 mm
	 Dupo 450	 2250 mm	 4685 mm	 Dupo 1000	 5000 mm	 10185 mm

         Type		            Vleugelbreedte	          Vrije breedte                                       Type	                 Vleugelbreedte	         Vrije breedte
	 Dupo 200	 1000 mm	 2215 mm	 Dupo 500	 2500 mm	 5215 mm
	 Dupo 250	 1250 mm	 2715 mm	 Dupo 600	 3000 mm	 6215 mm
	 Dupo 300	 1500 mm	 3215 mm	 Dupo 700	 3500 mm	 7215 mm
	 Dupo 350	 1750 mm	 3715 mm	 Dupo 800	 4000 mm	 8215 mm
	 Dupo 400	 2000 mm	 4215 mm	 Dupo 900	 4500 mm	 9215 mm
	 Dupo 450	 2250 mm	 4715 mm	 Dupo 1000	 5000 mm	 10215 mm
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maatvoering enkele draaipoorten

enkele draaipoort met Locinox GBMU4D 180° scharnieren en Locinox slotvanger SHKL

enkele draaipoort met 90° scharnieren M20 en Locinox slotvanger SHKL

enkele draaipoort met 90° muurscharnieren M20 en Locinox slotvanger SHKL

	

	

	

         Type		            Vleugelbreedte	          Vrije breedte                                       Type	                 Vleugelbreedte	         Vrije breedte
	 Enpo 100	 1000 mm	 1090 mm	 Enpo 300	 3000 mm	 3090 mm
	 Enpo 125	 1250 mm	 1340 mm	 Enpo 350	 3500 mm	 3590 mm
	 Enpo 150	 1500 mm	 1590 mm	 Enpo 400	 4000 mm	 4090 mm
	 Enpo 200	 2000 mm	 2090 mm	 Enpo 450	 4500 mm	 4590 mm
	 Enpo 250	 2500 mm	 2590 mm	 Enpo 500	 5000 mm	 5090 mm

         Type		            Vleugelbreedte	          Vrije breedte                                       Type	                 Vleugelbreedte	         Vrije breedte
	 Enpo 100	 1000 mm	 1110 mm	 Enpo 300	 3000 mm	 3110 mm
	 Enpo 125	 1250 mm	 1360 mm	 Enpo 350	 3500 mm	 3610 mm
	 Enpo 150	 1500 mm	 1610 mm	 Enpo 400	 4000 mm	 4110 mm
	 Enpo 200	 2000 mm	 2110 mm	 Enpo 450	 4500 mm	 4610 mm
	 Enpo 250	 2500 mm	 2610 mm	 Enpo 500	 5000 mm	 5110 mm

         Type		            Vleugelbreedte	          Vrije breedte                                       Type	                 Vleugelbreedte	         Vrije breedte
	 Enpo 100	 1000 mm	 1125 mm	 Enpo 300	 3000 mm	 3125 mm
	 Enpo 125	 1250 mm	 1375 mm	 Enpo 350	 3500 mm	 3625 mm
	 Enpo 150	 1500 mm	 1625 mm	 Enpo 400	 4000 mm	 4125 mm
	 Enpo 200	 2000 mm	 2125 mm	 Enpo 450	 4500 mm	 4625 mm
	 Enpo 250	 2500 mm	 2625 mm	 Enpo 500	 5000 mm	 5125 mm
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Locinox

Locinox poortslot in opbouw LAKQ			   	
• �Hoogwaardig poortslot met aluminium behuizing en roestvrijstalen 

binnenwerk voor opbouw.
• �Dankzij de verstelbaarheid van dag- en nachtpen, regelt u elke poort 

haarfijn af voor een optimale vergrendeling. 	
• �Dit slot is standaard voorzien van een geanodiseerd aluminium 

krukpaar.

Locinox verstelbare veiligheidsslotvanger uit 
roestvrij staal SHKL 						    
• �Verstevigde roestvrijstalen slotvanger met kunststof afwerking
• �Het verankeringssysteem verhindert het uit elkaar trekken van de 

poort.						    
• �Met verstelbare aluminium slagplaat met stootrubber. 		

				  

Locinox verstelbare slotvanger uit roestvrij staal SAKL
• �Roestvrijstalen slotvanger met kunststof afwerking.		
• �Met verstelbare aluminium slagplaat met stootrubber.			

							     
	

Locinox insteekslot FORTYLOCK of H-METAL		
• �Insteekslot uit hoge kwaliteit met 100% roestvrijstalen mechanisme.
• �De valhaak in combinatie met de bijbehorende aanslag  

verhindert het uit elkaar trekken van de poortvleugels.		
• �Dit slot is standaard voorzien van een roestvrijstalen krukpaar.
• �FORTYLOCK voor profielen van min. 40 mm diep / H-METAL voor 

profielen van minimum 60 mm diep.	
• �Standaard worden onze poorten voorzien van een opbouw poortslot, 

maar dit insteekslot is mogelijk op aanvraag.	
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Locinox poortslot in opbouw voor 
schuifpoorten LSKZ
• �Industrieel en kwalitatief slot voor manuele schuifpoorten met 

aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk.	
• �Dankzij de unieke Twistfinger en bijbehorende slotvanger,  

garandeert dit systeem een feilloze sluiting van uw schuifpoort.
• �Standaard met versterkt aluminium krukpaar. 			 

								      
				  

Locinox elektrische veiligheidsslotvanger voor opbouw 
MODULEC-SH				 
• Eenvoudig te monteren elektische slotvanger voor opbouw. 
• Compatibel met Locinox poorslot in opbouw LAKQ.			 
• Kan aangesloten worden op zowel 12V - 24V en AC/DC.		
• �Verkrijgbaar in twee versies: E (Emissa - Normaal gesloten) en  

R (Ruptura - Normaal open)			 
• Extreem corrossievast: zwart geanodiseerde aluminium behuizing.	
				  

Locinox 4-dimensioneel regelbaar 180°  
scharnier GBMU4D
• �4-dimensioneel verstelbaar warmbad gegalvaniseerd 180°  

scharnier.					   
�• �Diepte, hoogte en ruimte tussen scharnierpaal en poortkader zijn 

regelbaar.

Locinox hydraulische poortsluiter VERTICLOSE-2		
• �Deze veelzijdige poortsluiter kan gebruikt voor zowel 90° als 180° 

scharniersituaties.				  
• �Continue regelbaarheid van snelheid en eindslag.		
• �Krasvaste en roestvrije geanodiseerde aluminium behuizing.		

						    

Onderstaande artikelen zijn slechts een greep uit het volledige Locinox gamma.  Andere toepassingen zijn mogelijk op aanvraag.	
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